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DESCRIZIONE MACROVOCE

INT.A

INTERVENTI DI COSTRUZIONE NUOVO POLO INFANZIA

A03.007.005.a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5
R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio
di armatura, con i seguenti dosaggi:

150 kg/me

101,35

A03.007.015.a

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli inerti
pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump)
S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere,
il suo spargimento, la vibrazione, 'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio
di armatura: classe di esposizione XC1-XC2:

C25/30 (Rck 30 N/mmaq)

165,57

A03.007.075.a

Conglomerato cementizio per opere in
elevazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli inerti
pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump)
S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere,
il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio

i armatiira:

Al
C25/30 (Rck 30 N/mmaq)

mc

173,44

A03.010.005

A03.010.005.b
A03.010.005.c

A03.010.005.d
A03.010.005.e

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle
casseforme a

contatto con il calcestruzzo:

per plinti (platee) di fondazione
per pareti rettilinee in elevazione
per pilastri

per travi

mq
mq
mq
mq

33,84
32,41
36,30
39,97

o

A03.013.005.d/e

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo
B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro12 / diametro 14 + 30 mm

kg

2,07
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A05.007.030.b

Muratura in elevazione realizzata con blocchi
di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla
norma UNI

EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda
necessario a realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte:

con blocchi in laterizio alveolato con incastri
verticali maschio-femmina forati e rettificati con
percentuale di foratura < 55%, per costruzioni
di murature di tamponamento o portanti in
zona

sismica 4 per costruzioni di murature portanti
sismiche in opera con malta speciale:

|spessore 30 cm

mq

74,43

A23.001.005.d

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a
caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,
angolari, piatti compresi eventuali connettori,
piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a
misura,

forature, flange, bullonatura o saldatura e
quanto altro occorre per dare l'opera finita,
esclusi

trattamenti protettivi e verniciature:

in acciaio S275 JR - classe di esecuzione
EXC3

kg

5,05

A23.004.030.a

Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco

fuso alla temperatura di circa 500 °C previo
decappaggio, sciacquaggio e quanto altro
necessario

ner nttenere 1 nradntta finita:

|strutture di peso superiore a 80 kg

kg

0,54

A06.001.005.d

Solaio misto di cemento armato e laterizio
gettato in opera, per strutture piane, costituito
da pignatte

interposte fra nervature parallele di
conglomerato armato, compresa l'eventuale
formazione di

nervature di ripartizione nei solai di luce
eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di
sovrastanti

tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di
rondine alle estremita dei travetti, oltre l'onere
delle

casseforme, delle armature provvisionali di
sostegno per un'‘altezza massima di 4,00 m dal
piano di

appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo,
e quanto altro necessario per dare il solaio
finito a

regola d'arte, idoneo al particolare uso
richiesto, esclusa la sola fornitura in opera
delle armature in

acciaio, con laterizio composto da un solo
elemento (monoblocco) con soletta superiore
in

per altezza totale di 22 cm

mgq

80,48

-

0

A06.001.010.b

Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato
e laterizio, gettati in opera per strutture piane:

per ogni centimetro di calcestruzzo in piu sulla
soletta

mq

2,61

-

A06.001.010.d

Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato
e laterizio, gettati in opera per strutture piane:

per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m
dal piano di appoggio per ogni metro o frazione

mg

4,29
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-

2

A03.013.010.c

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio
di qualita B450C, prodotto da azienda in
possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio

Superiore dei LL.PP., per armature di
conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in
corso

d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri:

diametro 8 mm

kg

2,22

-

A04.007.005

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti
contro terra, ecc., realizzato tramite
riempimento di cavita

con scheggioni di cava, compreso
avvicinamento del materiale e sua stesura
effettuati anche con

I'anailin di me77i marcanini

35,28

-

A02.022.005

Prova di compressione su coppia di provini
cubici in calcestruzzo, sono compresi il
prelievo, di

coppia di provini cubici, dalle cubettiere di
acciaio o PVC, etichettatura e conservazione
in

ambiente idoneo, estrusione dei provini,
consegna al laboratorio e quanto occorre per
consentire la

prova completa secondo la norma UNI 6132-
72 e la restituzione alla D.L. dei relativi

Ry S

cad

35,16

-

5

A02.022.020

Prova di trazione e piegamento a 180° o
piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di
provini da

c.a.. Sono compresi etichettatura e
conservazione dei campioni, consegna in
laboratorio e quanto

occorre per consentire la prova completa
secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407,
UNI 564 e la

ractitizinana alla N1 Aai ralativi ~artifinat

cad

70,88

Arrotondamento

cad

42,49
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