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1. PREMESSA

La presente relazione descrive gli interventi necessari per la realizzazione del’lAMPLIAMENTO DEL
POLO D’INFANZIA DEL COMUNE DI SARMATO in via Guido Moia. Il progetto prende avvio a
seguito dell'incarico affidato con disciplinare del 22:11.2022 per la predisposizione della
progettazione definitiva ed esecutiva allo Studio associato Archh. Oddi con sede in Castel San
Giovanni -PC-. La progettazione si basa sul progetto preliminare di fattibilita Tecnico Economica
redatto dallo stesso Studio D’Architettura sulla base del quale sono stati finanziati gli interventi con
il bando nazionale PNRR.

Il progetto preliminare richiamato, si occupa degli aspetti esigenziali ed urbanistici dell’intervento
anche in funzione delle possibili alternative progettuali, definisce le caratteristiche edilizie e
tecnologiche del nuovo Polo D’Infanzia dimensionandolo preliminarmente e arriva alla formulazione
del quadro economico di progetto.

Il progetto Definitivo/Esecutivo in esame prende atto dello studio di fattibilita, verifica le compatibilita
urbanistiche ed ambientali, definisce le caratteristiche edilizie e tecnologiche dell’intervento anche
in funzione degli incontri preparatori avuti con il R.U.P e con ’Amministrazione Comunale.

Il progetto che si illustra prevede la realizzazione del nuovo edificio nellarea del polo scolastico
esistente inglobando I'attuale piccolo edificio adibito ad asilo nido. Il polo per l'infanzia si ampliera
mediante la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica mono-piano della superficie complessiva di
mq. 1.217,51 (Materna mg. 758,00 - Nido mq. 459,51) come di massima gia definito nel Progetto di
fattibilita.

Come indicato in precedenza, la nuova costruzione sara realizzata nella stessa area del polo
scolastico esistente ampliando verso ovest I'attuale edificio adibito ad asilo nido, al fine di creare un
unico organismo completo e funzionale. L’'ampliamento a ovest del complesso scolastico avverra su
area di proprieta comunale, consentendo in un prossimo futuro di allargare I'area verde esterna per
il gioco dei bambini e per I'ingresso e la manovra dei veicoli di servizio.

Inoltre la comunicazione diretta del polo scolastico con la piscina comunale ed i suoi campi sportivi,
permette di coniugare la vita scolastica con quella sportiva extra-educativa, creando un centro in cui
i bambini possono muoversi in tutta sicurezza e permettendo ai genitori di poter accedere a piu
funzioni nello stesso luogo

La progettazione si e sviluppata in linea con le pit moderne e condivise teorie sulla filosofia
progettuale dei sistemi educativi prevedendo un edificio per 'apprendimento aperto e partecipato.

Il finanziamento dell’intervento & sui bandi del PNRR, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza
(Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e
resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi
ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformita degli interventi al principio del
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‘Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita
ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nel’lambito del sistema di tassonomia
delle attivita ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa 0 meno arrecare un danno
ai sei obiettivi ambientali individuati nellaccordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare,
un‘attivitd economica arreca un danno significativo:

. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra
(GHG);
. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del

clima attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se & dannosa per il buono
stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento
gualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a
significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o
indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento,
causando danni ambientali significativi a lungo termine;

. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di
inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

. alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi, se & dannosa per le buone
condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie,
comprese quelle di interesse per I'Unione europea

Il progetto che si illustra tiene conto di quanto previsto nel bando nazionale e nelle direttive Europee
sul PNRR.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il progetto, inserito in un contesto costruito, inglobando l'esistente struttura dell’asilo nido e
sviluppandosi sul lato ovest dello stesso, ha determinato la necessita di alcune verifiche in luogo.
Principalmente e stato necessario verificare:

- la quota di appoggio del nuovo edificio rispetto alla quota del piano di calpestio dell’attuale
asilo nido per garantire la possibilita del collegamento e contemporaneamente evitare
eccessivi scavi 0 soprelevazioni dal piano di campagna verso valle;

- la presenza di sottoservizi da eventualmente eliminare o spostare;

- la possibilita dei collegamenti impiantistici (dati, elettrici, ecc.) all’edificio scolastico esistente;

- la possibilita di realizzare il collegamento all’edificio esistente senza interferire con parti in
uso che devono rimanere funzionanti.

Sulla base delle verifiche effettuate il progetto preliminare é stato confermato, ad eccezione del
collegamento fra le due scuole, infanzia e primaria, il quale sara realizzato in un appalto successivo.
Restano da approfondire in fase di realizzazione unicamente alcuni allacci alle reti di scarico esistenti
e possibili interferenze con parti impiantistiche non correttamente segnalate.

- Latitudine: 45.05737
- Longitudine: 9.48821
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3. VITAUTILE DIPROGETTO

3.1. VITA NOMINALE DI PROGETTO
La “vita nominale di progetto” di un’opera, Vn, € convenzionalmente definita come il numero di anni
nei quali 'opera, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, manterra specifici livelli prestazionali

e svolgera le funzioni per le quali & stata progettata.

La vita nominale di progetto dei diversi tipi di opere € quella riportata in tabella:

Valori minimi

TIPI DI COSTRUZIONI di Vy, (anni)

1 Costruzioni temporanee e provvisorie 10
2 | Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari 50
3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevati 100

Tabella 2.4.1 NTC — Vita nominale per diversi tipi di costruzioni

L’insediamento é classificabile come opera “ordinaria” con una Vita Nominale di progetto pari a:
Vn = 50 anni;

3.2. CLASSED’USO

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operativita o

di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso cosi definite:
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Classe I Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, editici agricoli.

Classe [T: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per I'ambiente e senza tunzioni pubbli-
che e sociali essenziali, Industrie con attivita non pericolose per I'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non
ricadenti in Clazsse d'uso Il o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cul interruzione non provochi situaziond di emergen-
za. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe {II: Costruzions il cui uso preveda affollamenti signiticativi. Industrie con attivith pericolose per 'ambiente. Reti viatie e.
xtraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti terroviagie la cui interruzione provochi situazioni di emesgenza.
Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in
caso di calamita, Industrie con attivita particolanmente pericolose per I'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di awd al DM
571172001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad i-
tinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altres: serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti terroviarie di
importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico, Dighe con-

nesse al funzionamento di acquedotts € a impianti di produzione di energia elettrica,

Suddivisione classi d’'uso

Per il calcolo del periodo di ritorno, e di conseguenza delle azioni sismiche, l'insediamento &
individuato come “EDIFICI ED OPERE RILEVANTI”, cioé come “Categorie di edifici con funzioni
pubbliche e strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso
di calamitd” e quindi classificabile come:

Classe d’uso = 1V;

Il valore del coefficiente d’'uso Cy € definito, al variare della classe d’uso, come mostrato in tabella:

CLASSEDUSO I II III IV

COEFFICIENTE Cy, 07 1,0 1.3 2,0

Tabella 2.4.11 NTC — Valori del coefficiente d’uso Cy

Risulta quindi: Cu=2.0;

3.3. PERIODO DI RIFERIMENTO

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di
riferimento Vg che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per

il coefficiente d’'uso Cu: Vr = VN Cu

Risulta quindi:
Vr = Vn Cy=50x2,0=100 anni
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4, DESCRIZIONE STRUTTURE DI PROGETTO

4.1. SCELTA STRUTTURALE DEL NUOVO AMPLIAMENTO

Il complesso é costituito da un unico blocco strutturalmente indipendente dai fabbricati adiacenti
esistenti che diverranno comunque tutti parte del nuovo polo di infanzia. Questa asserzione nasce
in quanto gli edifici vengono separati da giunti strutturali. Al fine di mantenere inalterato il
comportamento sismico degli edifici esistenti, quindi, si dispone, per la parte fuori-terra, la creazione
di giunti simici dimensionati sulla base degli effettivi spostamenti reciproci delle strutture.

La struttura portante principale e costituita da telai in c.a. gettato in opera collegati fra di loro da
cordolature e solai in latero cemento con cappa collaborante a garantire un comportamento rigido

della struttura del piano.

L’edificio, che si sviluppa su di un unico piano poggiera tutto su di una nuova fondazione superficiale
a platea che, per la sua parte fornatale andra ad abbassarsi al livello di del fronte di terreno indagato
nelle fasidi redazione della relazione geologico/geotecnica a garantire la sufficiente stabilita alla

struttura.

In sostituzione dei pilastri, di ocncerto con le scelte architettoniche effettuate, vengono realizzati una

serie di setti in c.a. gettato in opera sismoresistenti.

Si riporta di seguito un estratto di quanto descritto sopra:
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4.2. IMPALCATO DI COPERTURA
Il solaio in oggetto sara realizzato in laterocemento, con una parte in travetti e pignatte di altezza

22cm e getto integrativo di 5 cm, per un totale di 27 cm. Lo stesso getto integrativo sara armato con

28 di rete elettrosaldata. | solai saranno resi solidali al telaio in c.a. principale.

4.3. FONDAZIONI

Il sistema fondazionale di nuova realizzazione verra messo in opera su due livelli diversi per ottenere
su tutta la superficie edificata il piano di appoggio migliore come prescritto dalla relazione
geotecnica-geologica facente parte del presente progetto.

Si tratta di una tipologia di fondazione superficiale a platea con una parte di appoggio in

abbassamento a mantere I'appoggio del fabricato sullo stesso livello litologica per tutta la sua

estensione.

4.4, MURICONTRO TERRA

I muri contro terra esistenti in calcestruzzo armato, da disegni progettuali, hanno uno spessore di 30

cm.
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5.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione € stata redatta in accordo con la normativa nazionale (DM 17/01/2018 e

relativa “Circolare”) ed internazionale (Eurocodici) vigente nonché tenendo conto dei dispositivi

regionali del’Emilia Romagna.

5.1.

NORME NAZIONALI

Legge 5 novembre 1981 N. 1086 - “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica”;

D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, e s.m. e i. - “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;

D.P.R. 21 APRILE 1993, N. 246: Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa
ai prodotti da costruzione;

D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018 — Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”
Pubblicato su S.O. n.8 della G.U. 20 Febbraio 2018, n.42;

Circolare Applicativa Min. Infrastrutture e Trasporti 21 gennaio 2018, N. 7 C.C.LL.PP. Istruzioni
per l'applicazione dell’aggiornamento "Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 17 gennaio 2018";

D.M. Interni 16 febbraio 2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione;

D.M. Interni 09 marzo 2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita
soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

D.g.r n° 7/14964 del 07/11/2003: Disposizioni preliminari per I'attuazione dell’Ordinanza
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
le costruzioni in zona sismica”;

D.d.u.o. n° 19904 del 21/11/2003: “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere
infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell'Ordinanza
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 in attuazione della D.g.r. n°
14964 del 07/11/2003;
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10.

5.2.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

5.3.

Decreto 31 luglio 2012: “Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per

l'applicazione degli Eurocodici”

NORME EUROPEE

Eurocodice 1 UNI EN 1991-1-1:2004 —“Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi
per unita di volume, pesi propri e sovraccarichi”.

Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2015 —“Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1:
Regole generali e regole per gli edifici.

Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-1:2005: Progettazione delle strutture di acciaio— Parte 1-1 Regole
generali e regole per gli edifici;

Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-3: 2007: - Progettazione delle strutture di acciaio— Parte 1-3 Regole
generali — Regole supplementari per I'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo;
Eurocodice 7 UNI EN 1997-1:2005: Progettazione geotecnica — Parte 1 Regole generali;
Eurocodice 8 UNI EN 1998-1:2007 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte
1 Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici;

Eurocodice 8 UNI EN 1998-5:2005 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte

5 Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici;

NORME TECNICHE E ALTRI RIFERIMENTI

Per quanto non esplicitamente definito dalle normative italiane, si € fatto inoltre riferimento alle

norme UNI, ad altri Eurocodici e/o a documenti di riferimento di comprovata validita (es. CNR-DT)

tra cui si ricordano:

18.

19.
20.
21.

CNR-DT 207 R1/2018 - Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle
costruzioni;
UNI EN 13670:2010 - Esecuzione di strutture di calcestruzzo;

UNI EN 206:2016 —Calcestruzzo —Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformita;
UNI 11104:2016 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita —

Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 206-1;
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

UNI EN 1090-1 — Esecuzione di strutture in acciaio ad alluminio — Parte 1: Requisiti per la
valutazione di conformita dei componenti strutturali;

UNI EN 1090-2 — Esecuzione di strutture in acciaio ad alluminio — Parte 2: Requisiti tecnici per
strutture in acciaio;

UNI EN 10020 — Definizione e classificazione dei tipi di acciaio;

UNI EN 10025 — Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali;

UNI EN ISO 12944 — Pitture e vernici — Protezione della corrosione di strutture di acciaio
mediante verniciatura,;

UNI EN ISO 1461:2009 — Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi
e articoli di acciaio — Specificazioni e metodi di prova,

UNI EN 15048-1:2007 — Bulloneria strutturale non a serraggio controllato — Parte 1: requisiti

generali;

Pagina 15 di 146




AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

6. CARATTERISTICHE MATERIALI

6.1. NOTE GENERALI

La durabilita di una struttura dipende dall'interazione tra le caratteristiche del materiale con cui la
struttura € costruita e le azioni di tipo chimico — fisico, legate all’ambiente in cui essa si trova, alle
guali si presume sara soggetta nell’arco della sua vita nominale.

Tali azioni, non prese in conto nellanalisi strutturale, richiedono un’opportuna scelta del
calcestruzzo, adeguate prescrizioni costruttive delle armature, in particolare dei copriferri,
un’esecuzione curata ed un’adeguata manutenzione periodica.

Il requisito di durabilita si ritiene soddisfatto se la struttura, sottoposta alle azioni tipiche del’ambiente
e soggetta a ordinaria manutenzione, € in grado di fornire per la Vita Nominale le prestazioni per la
quale é stata progettata e realizzata.

| requisiti e le prestazioni degli elementi strutturali sono specificati nei paragrafi che seguono e
riportati anche negli elaborati grafici. Per le norme a cui far riferimento per ogni materiale e per
maggiori specifiche tecniche su caratteristiche e modalita di produzione e messa in opera si rimanda
al Capitolato Tecnico.

6.2. CALCESTRUZZO

6.2.1. CALCESTRUZZO PER MAGRONE E RINFIANCO

Classe di resistenza a compressione: C12/15
Resistenza caratteristica cubica: R«=>15,00 MPa
Massa Volumica: <2500 kg/m3
Diametro massimo dell’aggregato: 32.0 mm

6.2.2. CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
Classe di resistenza a compressione: C25/30

Resistenza caratteristica cubica: R 30,00 MPa
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Resistenza caratteristica cilindrica: fa>25,00 MPa
Massa Volumica: <2500 kg/m?
Classe di esposizione: XC2
Consistenza minima: S4
Diametro massimo dell’aggregato: 25.0 mm

6.3. ACCIAIO PER C.A.

6.3.1. BARRE DI ARMATURA

B450C controllato in stabilimento, saldabile

Resistenza caratteristica di rottura: fu=> 540 MPa
Resistenza caratteristica di snervamento: fy> 450 MPa
Rapporto fy/fy,nom: <1,25
Rapporto fi/fy: 1,15 < fi/fy<1,25
Allungamento (Ag)> 7,50%

6.3.2. RETIELETTROSALDATE

B450A controllato in stabilimento, saldabile

Resistenza caratteristica di rottura: fu> 540 MPa
Resistenza caratteristica di snervamento: fyc> 450 MPa
Rapporto fy/fy,nom: fylfynom < 1,25
Rapporto fi/fy: 1,05 < fi/fy<1,25
Allungamento (Ag)k> 2,50%

6.4. BETONCINI E MALTE ESPANSIVE

6.4.1. MALTA ESPANSIVA
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Malta monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, a base di cementi ad alta
resistenza, aggregati selezionati, speciali additivi, di elevata fluidita idonea per la colatura entro

cassero a tenuta senza rischio di segregazioni anche in forti spessori.
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7. GEOTECNICA

Al presente capitolo si ricorda che le considerazioni del tipo geologico-geotecnico sono state ricavate

da quanto recepito dall ‘estensore della relazione geologico geotecnica.

5.2 Coefficienti Sismici (N.T.C.)

Dati generali
Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Clazze duso: Clasze IV
Vita nominale: 30,0 [anni]
Vita di nferimento: 100.0 [anni]
Parametri sismici su site di riferimento
Categoria sottosuolo: C
Categorna topografica: T1
SL TE. ag FO TC*
Stato limite Tempo ntemo [ms7] [-1 [==c]
[anmi]
5L.0 500 0,39 154 0.23
S1D 101,0 040 751 0.35
5LV 48 0 1,20 147 029
5L.C. 1950.0 1,54 147 029
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilitd dei pendii e Fondaziom
5L AmEX beta kh kv
Stato limite [m's] L] [] [sec]
5L0 0858 02 0,0119 0,006
5LD 0,735 02 0015 0,075
SLV 18 0,24 0,0441 0,022
5L.C. 22504 0.24 00553 00277
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5.3 Stratigrafia Terreno

Spessore ( Peso Peso | Angolo |Coesione | Coesione| Modolo | Modulo | Poisson | Coeff. | Coeff |Desco
strato | umita di | unies & | 4i astrite ([Ezfcm®]| =non | Elastico |Edometsi consolid | consolid | Zone
[m] volume | vohmme 1 dremata | [Eg'om?] oo az. azione
[Ezm®] | samro [Eglcm®] [Eziom®] primaris | secondar
[E=im'] [cmg/s] ia
2.0 16500 | 1750,0 0,0 0.0 03 40,0 350 0,35 0,0 0.0
0.8 16500 | 1750,0 0,0 0.0 03 40,0 350 0,35 0,0 0.0
202 17000 | 1800,0 0,0 0.0 0,35 40,0 400 0,35 0,0 0.0
198 17000 | 1800.0 0,0 0.0 035 400 40,0 0,34 0,0 0.0
20 18000 | 1900.0 200 0.0 0.0 100.0 20.0 0.33 0.0 0.0
=6 20000 | 21000 38.0 0.0 0.0 2500 230.0 0,28 0,0 00
Canchi di progetto agenti sulla fondazione
Nr. Home Pressione N Mx My Hx Hy Tipo
combinazio | normale di [Ee] [Ez-m] [Ez-m] [E=] E=]
ne progeito
[Ezicn]
1| Al+MI1+B3 0,55 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0.0/ Progetio
2 SISMA 055 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Prozstto
3 S5LE 0,55 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Servizo
4 SLD. 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizo
Sisma + Coeff. parmiali parametn geotecnicl terreno + Fesistenze
Nr Comezione | Tangente | Coesione | Coesione | Peso Unita | Pesoumita | Coef Fid. | Coef Rid C
Sizmica | smeolodi | efficace |non dremats | volumein | wohmns Capacita apacita
Tesisbenza al fondarione | copermra portante poTtante
taglio verticale | orizzomtale
1 Ho 1 1 1 23 11
2 5 1 1 1 23 1.1
3 Ho 1 1 1 1 1
4 Mo 1 1 1 1
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8. PROGRAMMI DI CALCOLO

Si riportano le descrizioni dei software di calcolo adottati per le analisi.

8.1. MibAs GEN 2021 V1.

8.1.1. DESCRIZIONE GENERALE

Il software di calcolo MidasGen prodotto dalla societa Midas Information Technology Co. s.a.s e
distribuito in Lombardia dalla societa Harpaceas s.r.l. € un pre-post processore.

Con MidasGen si possono modellare in grafica interattiva tramite tastiera 0 mouse strutture spaziali
0 piane costituite da elementi monodimensionali e bidimensionali quali travi, pilastri, setti, solette,
reticoli di fondazione, platee, plinti/pali, pareti contro terra, nuclei irrigidenti, strutture reticolari,
serbatoi, cupole e altre strutture meno comuni realizzate anche con materiali diversi. Le strutture
possono avere nodi con qualsiasi tipo di vincolo esterno (anche elastico), aste con eventuali
svincolamenti d'estremita completamente definibili, aste su suolo elastico, elementi bidimensionali
(a tre 0 a quattro nodi) membranali, flessionali o su suolo elastico. Elementi bidimensionali semplici
come pareti verticali o muri di scantinato possono anche essere schematizzati automaticamente
come un reticolo equivalente di aste. Le strutture di fondazione (anche a quote diverse) possono
essere costituite da graticci di travi e/o da platee di fondazione e/o da plinti diretti o su pali. Vengono
calcolati automaticamente i carichi dovuti al peso proprio degli elementi strutturali e i carichi sulle
travi dovuti ai solai di qualunque forma e direzione di orditura. E possibile trattare, oltre ai tipi di
carico piu comuni (uniformemente distribuiti, trapezoidali, parziali, concentrati, ecc.), anche le
variazioni termiche uniformi e a farfalla e le pressioni idrostatiche sugli elementi bidimensionali
(dovute ad esempio alla spinta della terra). In fase di calcolo & possibile eseguire I'analisi sismica
statica o dinamica secondo il regolamento Italiano o l'analisi modale. Posso essere condotte analisi
sia lineari sia non lineari in regime di grandi spostamenti e analisi di stabilita (buckling) sia lineare
che non lineare anche memorizzando i risultati intermedi dell'analisi per avere una rappresentazione

visiva dell'evolversi della deformata.

8.1.2. MODELLAZIONE
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MidasGen non prevede un metodo standard di inserimento dati. Si puo arrivare alla modellazione
della struttura seguendo strade diverse, ed ogni utente si conformera a quella che gli & piu
congeniale.

La definizione di una struttura consiste nella definizione di un insieme di nodi (punti nello spazio
tridimensionale) che fungono da punto di connessione fra elementi monodimensionali e
bidimensionali secondo gli schemi consueti nelle strutture da calcolare col metodo degli elementi
finiti (FEM).

| diversi programmi agli elementi finiti denominano in vario modo gli elementi monodimensionali
(beam, truss, ecc.) e bidimensionali (plate, shell, ecc.), MidasGen denomina i primi generalmente
aste ed i secondi muri o elementi bidimensionali (per brevita a volte semplicemente bidimensionali).
La denominazione muro € stata adottata per alcuni particolari elementi che pur se visivamente
paiono elementi bidimensionali, vengono in realta a livello di calcolo trattati in altro modo. Quando
si fa riferimento ad elementi che possono indifferentemente essere muri o0 elementi bidimensionali,
si usa in genere il termine elemento bidimensionale.

La caratterizzazione degli elementi presenti nella struttura, ossia la specifica di tutte le caratteristiche
ad esempio di sezione, di vincolo ecc. di un‘asta o di altri elementi viene effettuata in MidasGen
utilizzando il concetto di proprieta. Occorre quindi definire le proprieta da utilizzare per assegnarle
agli elementi.

Altri elementi introducibili in MidasGen, ma che non hanno valenza strutturale sono:

Impalcati: sono il raggruppamento logico di un insieme di nodi, caratterizzati in genere dalla stessa
guota. Gli impalcati servono essenzialmente per facilitare I'inserimento dati e consentono l'eventuale
schematizzazione di piani rigidi.

Solai: sono superfici piane delimitate da un contorno chiuso di nodi collegati da aste. | solai non
hanno nessuna valenza strutturale, ma servono solo per definire delle zone con carico uniforme e
consentire cosi la generazione automatica dei carichi.

Nuclei: sono il raggruppamento logico di un insieme di elementi bidimensionali che verranno
progettati come pareti di taglio tenendo conto delle sollecitazioni globali. | muri e gli elementi
bidimensionali possono essere raggruppati in nuclei, insieme di elementi in cemento armato di cui
progettare I'armatura tenendo conto delle sollecitazioni globali. | nuclei non hanno nessuna valenza
strutturale aggiuntiva rispetto a quella degli elementi che |li compongono, ma servono solo per
effettuare un progetto armature piu aderente al reale comportamento della struttura.

Pareti/Wall: sono il raggruppamento logico di un insieme di elementi bidimensionali che verranno

progettati come pareti essenzialmente inflesse nel proprio piano.
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Reticolari in acciaio: sono il raggruppamento logico di un insieme di aste che abbiano una sezione
compatibile con il progetto delle unioni reticolari, ossia che consentano l'inserimento di una piastra

di collegamento.

8.1.3. MODALITA DI UTILIZZO

Le fasi tipiche di un’analisi agli elementi finiti sono:

- Definizione di un sistema di unita di misura;

- Generazione di nodi e degli elementi per la creazione di modello;
- Definizione delle proprieta globali del modello;

- Definizione delle proprieta degli elementi del modello;

- Applicazione delle condizioni di vincolo;

- Definizione delle condizioni di carico;

- Applicazione dei carichi;

- Definizione delle combinazioni di carico;

- Analisi (dinamica, statica, lineare o non lineare..);

- Calcolo dei risultati;

- Visualizzazione e controllo dei risultati, per via grafica e tabellare.

8.1.4. AFFIDABILITA DEL CODICE DI CALCOLO

L’ affidabilita del codice di calcolo & garantita dall’esistenza di un’ampia documentazione di supporto,
costituita da un ampio manuale d’'uso contenente una vasta serie di test di validazione sia su esempi
classici di Scienza delle Costruzioni, sia su strutture particolarmente impegnative e reperibili nella
bibliografia specializzata.

La presenza di un modulo grafico per l'introduzione di dati permette la visualizzazione dettagliata
degli elementi introdotti. E possibile inoltre ottenere rappresentazioni grafiche di deformate e
sollecitazioni della struttura.

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l'individuazione di
errori di modellazione. Al termine dell’analisi un controllo automatico identifica la presenza di

spostamenti o rotazioni abnormi.
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8.2. VcaSLUv.7.7

8.2.1. PREMESSA

Il software VcaSLU versione 7.7 del 25-06-2010 € un programma freeware che consente la Verifica
di sezioni in Cemento Armato normale e precompresso, soggette a presso-flessione o tenso-
flessione retta o deviata sia allo Stato Limite Ultimo che con il Metodo n. Permette inoltre di tracciare
il Domino M-N, il diagramma Momento-Curvatura per la verifica di stabilitd con il metodo della
Colonna-Modello ed il Dominio Mx-My.

La sezione pud essere descritta mediante rettangoli, trapezi, coordinate. E prevista la sezione
circolare, anche cava e la sezione a poligono.

E inoltre implementato il Progetto della Sezione Rettangolare.

| legami o-¢ dei materiali, adottati per le verifiche allo Stato Limite Ultimo, sono quelli indicati dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14-01-2018) e dall'Eurocodice 2(parabola rettangolo per il
calcestruzzo e legame elastico-perfettamente plastico per I'acciaio).

| valori dei parametri fcq, &c2, €cu, fyd, €ya,che compaiono nel form, possono essere cambiati.
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8.2.2. MODALITA DI UTILIZZO

L'uso del programma prevede i seguenti passi:

scelta della normativa (menu normativa).

scelta dei materiali (menu materiali).

scelta del tipo di sezione.

input del titolo.

input dei dati della sezione.

input dell’azione assiale di progetto NEd (S.L.U.) o di esercizio N (Metodo n).

input delle azioni flettenti di progetto MXEd e MyEd (opzionali per S.L.U., per individuare il punto nel
dominio M-N) o di esercizio Mx e My (metodo n).

Per un confronto fra i risultati dei due metodi si inseriscono azioni di esercizio pari a quelle ultime divise
per il coefficiente parziale di sicurezza sulle azioni yQ (1,5 per le azioni variabili, 1,3 per le azioni
permanenti). Cliccando sulle frecce si ha la conversione automatica.

input del punto di applicazione dell’azione assiale.

input dell'angolo di rotazione 6 dell'asse neutro (S.L.U. e presso-flessione deviata).

input della lunghezza libera di inflessione (opzionale, per il metodo della Colonna-Modello).

scelta del tipo di verifica (“S.L.U.+”, “S.L.U.-“ o metodo n).

scelta del tipo di flessione (retta o deviata).

input eventuale dei cavi da precompressione e delle relative tensioni.

calcolo di MxRd (S.L.U. e presso-flessione retta), MxRd e MyRd (S.L.U. e presso-flessione deviata),
dominio M-N (S.L.U. e presso-flessione retta), colonna modello (S.L.U. e presso-flessione retta), dominio

Mx-My (S.L.U. e presso-flessione deviata), verifica delle tensioni (Metodo n).

Le caratteristiche dei materiali sono contenute in un file di testo ("VcaSluMateriali.txt") che viene

richiamato e pud essere aggiornato dal menu "materiali".

Il menu File consente di accedere alle seguenti funzionalita:

Nuovo: inizializza la form per una nuova sezione.

Apri: apre un file con i dati di una sezione.

Salva: salva i dati della sezione senza chiedere conferma di sovrascrittura.

Salva come... : salva i dati della sezione in un file .slu chiedendo conferma di sovrascrittura.

Stampa: stampa la form.

Copia negli appunti: copia la form negli appunti in modo che possa essere incollata ad esempio in un file
di word.

Salva Materiali e Unita in uso: salva i settaggi correnti nel file “VcaSlu.ini”; i settaggi verranno usati nel run
successivo.

Esci: esce dal programma.
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| dati della sezione che vengono salvati sono tutti quelli che compaiono nella form, escluso il numero
dei rettangolini di discretizzazione, che per default &€ posto uguale a 100.

Dopo aver introdotto i dati si puo visualizzare la sezione cliccando sulla figura schematica; con un
doppio click la sezione viene plottata su una piccola form che puo essere ingrandita e che contiene
il menu File dal quale si pud stampare, esportare in dxf o disegnare in Autocad (versione 14 o
successive, versione completa, non LT).

Per ulteriori informazioni si rimanda al Tutorial del programma.

8.2.3. CAMPO DI IMPIEGO

Il programma viene impiegato per condurre le seguenti verifiche per sezioni rettangolari in c.a.:
- Stato limite ultimo per flessione retta.
- Stato limite ultimo per presso-flessione retta.

- Stato limite delle tensioni in esercizio.

8.2.4. AFFIDABILITA DEL CODICE DI CALCOLO

L’affidabilita del codice di calcolo € garantita oltre che dalle verifiche sui casi esemplificativi svolti
anche dalla presenza di un modulo grafico che consente la visualizzazione degli elementi introdotti
e il controllo di massima degli output, oltre che dall’'uso diffuso nei principali studi di ingegneria e in

ambito universitario.
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

Peso proprio struttura: il software di calcolo valuta i pesi propri degli elementi strutturali modellati

in modo automatico in relazione alla sezione geometrica ed al materiale degli elementi stessi.

ANALISI DEI CARICHI

PESI PROPRI MATERIALI

25.0 KkN/m?3
78.5 KkN/m?3

Peso proprio calcestruzzo armato

Peso proprio acciaio

PIANO COPERTURA

Gi1 = PP. Solaio H 22+5 cm

G2 = Sovraccarico permanente
o Coibentazione, finitura, impianti:
o Controsoffitto + impianti appesi:
o Macchine

Q«2 = Sovraccarico variabile (cat. G):
o Manutenzione:

Neve:

PiaANO TERRA

Gi1 = PP. struttura
G2 = Sovraccarico permanente
o Vespaio aerato:
o Coibentazione, finitura, impianti:

o Tramezze:

3.35 kN/m?

3.40 kN/m?

1.50 kN/m?
0.50 kN/m?
1.40 kN/m?
5.00 kN/m?
0.50 kN/m?
1.20 kN/m?

0.80 kN/m?
2.90 kN/m?
1.50 kN/m?
1.00 kN/m?

Pagina 27 di 146




AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

o Facciate: 1.00 kN/m?2
- Aree Affolate: 4.00 kKN/m?

9.4. PANNELLO DI FACCIATA

- Gy =PP.
- Gy = Sovraccarico permanente 2.00 kN/m?
o Manutenzione: 0.50 kN/m?

9.5. AZIONE DELLA NEVE

Nelllambito del DM 17.01.2018, il sito in oggetto presenta le seguenti caratteristiche:

- Zona geografica 1 (Mediterranea)
- Quota (m) s.I.m. +130.00 m
- Tr =periodo di ritorno 50 anni
ds«  (valore caratteristico di riferimento del carico di neve al suolo) 1.50 KN/m?
U, (coefficiente di forma della copertura) 0.8
Cc  (coefficiente di esposizione) 1
C; (coefficiente termico) 1

il carico ottenuto in copertura viene quindi assunto pari a:

Qs = Ui " Qs - Cg - Cr 1.20 kN/m?

La presenza di pensiline aggettanti rispetto agli allineamenti di facciata comporta la necessita di

valutare gli effetti locali della neve come “Copertura adiacente o vicina a costruzioni piu alte”
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Si dovra considerare la condizione denominata Caso (i) nella Figura C.3.4.5 e si dovranno considerare gli effetti dei possibili
accumuli causati dai due fenomeni seguenti:

scivolamento della neve dalla copertura posta a quota superiore;

- deposito della neve nella zona di “ombra aerodinamica”.

La condizione di carico conseguente ai fenomeni di cui sopra ¢ denominata Caso (ii) nella Figura C3.4.5.

caa —

Caso (i) Hs
H2

I

e b L b J
L) ~ i
Figura C.3.4.5 - Coefficiente di forma per il carico neve ~ Coperture adiacenti a costruziont pia alte

I valori dei coefficienti di forma sono dati dalle espressioni seguenti:
4, = 0,8 (assumendo che la copertura inferiore sia piana)
Ha= U+
in cui:
A, e il coefficiente di forma per il carico neve dovuto allo scivolamento della neve dalla copertura superiore, che vale:
per a< 15°, u=0

per @& 15°, M, € calcolato in ragione del 50% del carico totale massimo insistente sulla falda della copertura
superiore, valutato con riferimento al valore del coefficiente di forma appropriato per detta falda.

M,, € il coefficiente di forma per il carico neve dovuto alla redistribuzione operata dal vento, che vale:

My = (by + b)/2h< yhiq, [C3.4.5]

in cui ye il peso dell’'unita di volume della neve [kN/m’), che per i presenti calcoli puo essere assunto pari a 2 kN/m’.
1l valore del coefficiente 4, dovra comunque essere compreso tra i limiti seguenti:

0,8 <p, < 4,0.

La lunghezza della zona in cui si forma 'accumulo é data da [, = 2k, e comunque 5 </, <15 m.

Nel caso in cui by<l, il valore del coefficiente di forma al livello della fine della copertura posta a quota inferiore dovra essere
valutato per interpolazione lineare tra i valori di 4 e u,.

Essendo:

Is=2h=17.60m
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us = 0 in quanto o < 15°
uw = (14.13 + 15.12) / 17.6 = 1.66
uw<2-8.8/1.2=147

Risulta quindi:

Po=pus+uw=0+1.66=1.7

Nelle zone di accumulo, corrispondenti all'intera estensione delle pensiline, il carico neve viene

guindi assunto pari a:

Qs = Uz * sk - Cg - Cr 0.70 kN/m?

Pertanto si utilizza il valore 1.20 kN/mq a favore di sicurezza.

9.6. AZIONE DEL VENTO

Nelllambito del DM 17.01.2018, il sito in oggetto presenta le seguenti caratteristiche:

- Zona geografica 2 (PC)
- Quota (m) s.I.m. del sito +80.00
- Categoria di esposizione IV
- Ks 0.45
- Classe di rugosita B
- Vb 25 m/s
- ao 750 m
2

q, =7 ;/ : 0.390 KN/m?
- G 1.00
- Tr =tempo di ritorno 50 anni.

Coefficienti Aereodinamici per: EDIFICI A PIANTA RETTANGOLARE CON COPERTURE PIANE,

A FALDE, INCLINATE E CURVILINEE
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Pareti laterali: Il comportamento aerodinamico degli edifici e in particolare delle loro pareti dipende,

principalmente, dai rapporti tra le dimensioni in pianta e I'altezza.

I coefficienti di pressione dipendono dal rapporto h/d, essendo h l'altezza dell’edificio e d la sua
dimensione nella direzione del flusso incidente (Figura G.1). Essi sono riportati nella Tabella G.I e

nella Figura G.2.

<A ’
Figura G.1 - Parametn carattenstici di edifict a pianta rettangolare.

Tabella G.1 - Edifici a pianta rettangolare: ¢, per facce sopravento, sottovento e laterali.

Faccia sopravento Facce laterali Faccia sottovento
hd< 1:cpe=0,7+0,1-h/d  |h/d<0,5: cpe=-05-08hd |Wd<l: cpe=-03-02-h/d
hid > 1: ¢pe = 0.8 hid > 0,5: cpe =—0,9 1<h/d<5: ¢pe = —0,5 — 0,05-(h/d-1)
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1,00
080 1 _—
0,60 -
0,40 -
0,20 {
0,00 = — — . —
-0,20 1

-0,40 \ |
\ sottovento

sopravento

hid

-0,60 1
-0,80 -
-1,00

laterale

Figura G.2 - Edifici a pianta rettangolare: ¢pe per facce sopravento, sottovento e laterali.

Altezza di riferimento per la faccia sopravento: Per gli edifici bassi, ossia con altezza minore o
uguale della dimensione in pianta ortogonale al flusso del vento (h < b), l'altezza di riferimento &

costante e pari alla quota di sommita dell’edificio; la pressione del vento & pertanto uniforme.

Altezza di riferimento per le facce sottovento: La pressione sulle facce sottovento e sulle facce
laterali degli edifici & legata alle caratteristiche del flusso separato (in scia) e pud essere considerata,
con buona approssimazione, costante con la quota. Di cio si tiene conto assumendo che I'altezza di

riferimento sia costante e pari alla quota di sommita dell’edificio.

Le pressioni del vento nella combinazione piu sfavorevole per le pareti risultano:

Valori massimi della pressione per ogni elemento

p (pressione del vento) = g,.C4CyCeCp

C4 (coefficiente dinamico) ct (coefficiente topografico)  c. (coefficiente di esposizione)
Cp (coefficiente di forma)

Considerando una altezza dal piano di campagna pari a circa 5.0 m si ottiene Ce= 1.63

| coefficienti di forma per le facce sopravento risultano sempre prossimi al valore 0.8 (<0.8) mentre

per le facce sottovento risultano compresi tra i valori 0.4 e 0.5.
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A favore di sicurezza si assume quindi:
e Ce facce sopravento = 0.8

e Ce facce sottovento = 0.5

cui corrispondono le seguenti pressioni/depressioni
o facce sopravento pr = 0.675 KN/m?

e facce sottovento pr = 0.422 KN/m?

Nelle suddette ipotesi e considerando un coefficiente di attrito cf = 0.04 si ottiene un valore della

azione tangente del vento pari a pr = 0.034 KN/m?

9.7. AZIONE DA VARIAZIONE TERMICA STAGIONALE
In conformita con quanto prescritto dalle NTC 2018 sono stati adottati i seguenti valori di variazione

termica stagionale:

- Strutture in carpenteria metallica: AT =+10°C

9.8. CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

Tutte le strutture interrate dovranno essere progettate per garantire una resistenza all'incendio pari
a R120.

Per quanto riguarda le strutture del piano terra dovra essere garantita una resistenza all'incendio
pari a R90.

Tale resistenza dovra essere garantita con opportuni valori dei copriferri delle armature e spessori

di intumenscente/cartongessi e verificata o con tabelle o con verifiche analitiche.

Il calcolo dovra essere effettuato con riferimento alle seguenti normative:
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1. Decreto 16 febbraio 2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione.
2. EN 1991-1.2, EN 1992-1.2, EN 1993-1.2 E: Resistenza al fuoco delle strutture.

9.9. AZIONE SISMICA

9.9.1. VALUTAZIONE “PERICOLOSITA SISMICA”

Le azioni sismiche di progetto sono state definite in primo luogo dalla valutazione della “pericolosita

sismica di base” riferita al sito di costruzione.

La normativa adottata (NTC 2018) suddivide il territorio nazionale in un reticolo di punti di coordinate

geografiche assegnate.

Per ogni punto del reticolo vengono assegnate le 9 terne di valori:

- ag: accelerazione orizzontale massima al sito su suolo di riferimento rigido;

- Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

- T'c: periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale
Le opere strutturali in oggetto dovranno essere realizzate in Fiorenzuola e la posizione geografica
di riferimento rientra all'interno di una specifica quaterna di punti notevoli del reticolo. Interpolando i
valori si ottengono le terne di valori per i periodi di ritorno di riferimento specifiche per il sito in

oggetto:
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9.9.2. VALUTAZIONE TEMPO DI RITORNO TR

Per la scelta dei periodi di ritorno da utilizzare, intervengo due fattori, la valutazione del periodo di
riferimento (Vr) e la probabilita di superamento dello stato limite di progetto, in altre parole la richiesta

che la struttura deve soddisfare.

Periodo di riferimento VR

Come definito nella relazione tecnica delle strutture il periodo di riferimento Vr si ricava, per ciascun

tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale Vy per il coefficiente d’'uso Cu:

Vi, =V, -C,
Risulta per i blocchi in oggetto
Vr = VN Cu =50 x 2,0 =100 anni

Probabilita di superamento dello stato limite richiesto

Gli stati limite della struttura sono raccolti nella tabella che segue suddivisa per SLU e SLS:
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STATI LIMITE PVR
Stati limite di SLO (operativita) 81%
servizio SLD (danno) 63%
L o SLV (salvaguardia della vita) 10%
Stati limite ultimi
SLC (collasso) 5%

9.9.3. DEFINIZIONE DELLE TERNE DEI VALORI AG, FO, T*C

Le scelte progettuali introdotte nei paragrafi precedenti definiscono la massima accelerazione

orizzontale al sito su suolo di riferimento rigido:

9.9.4. EFFETTO DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE

E necessario valutare le condizioni geomorfologiche del sito che interessa le opere. Le NTC18
individuano due parametri amplificativi dell’azione sismica, riferiti al tipo di sottosuolo ed alla

condizione topografica.

Categoria di sottosuolo

Il sito, a favore di sicurezza, puo essere classificato in categoria del suolo tipo D.

Condizione topografica

L’'area in esame presenta configurazioni superficiali semplici, pertanto si puo adottare la

classificazione riportata nella tabella delle NTC 2018:
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‘ Categoria T Caratteristiche della superficie topografica

\7 T1 ;Superﬁcie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i s 15° {
"7 T2 ?F’eﬁdu conrrprrrlchn;zvlone médua i>15 ‘
\’ T3 "Ruhew con larghezza in cresta molto mincre che alla base e inclinazione media 15° s 1= 30°
‘7 T4 ERiliew con laYgEezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30" ‘

Sulla base dei dati topografici disponibili, I'area rientra nella categoria:

- T1: Superficie pianeggiante, con inclinazione media i < = 15°.

9.9.5. TERMINI DI AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA E TOPOGRAFICA

Amplificazione stratigrafica

Per sottosuolo di categoria A i coefficienti Ss e Cc valgono 1.
Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti Ss e Cc possono essere calcolati, in funzione
dei valori di Fo e Tc* relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite in tabella,

nelle quali g & 'accelerazione di gravita ed il tempo € espresso in secondi.

|
Categoria
9 ss cc
sottosuolo
A 1,00 1,00
X PR P "\-0.20
B L00<1.40-0.40.F,--£ <120 L1O0 - (To )™
g
a = 2
C LO0<1,70-0,60.F, -~ <150 1,05-(To) "
a, .\ 0.8
D 0,90<2,40-1,50-F,-—= <180 128 (T2) "
e
al
E 1L,00<2,00-1,10-F, - —=<1,60 L13-(T0 )
= &

Amplificazione topografica

Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica
locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico St riportati in tabella, in funzione delle

categorie topografiche e dell’'ubicazione dell’opera o dell'intervento.
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t::;oggr:trii:a Ubicazione dell'opera o dell'intervento St
T - 1,00
1:2 In comspondenza della sommita del pendio 1,20
T3 In cornspondenza della cresta del rilievo 1,20
T4 In comspondenza della cresta del rilievo 1,40

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica € definita da un decremento

lineare con l'altezza del pendio o rilievo, dalla sommita o cresta fino alla base dove St assume valore
unitari.
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10. SPETTRIDIPROGETTO

Lo spettro di progetto utilizzato ha come ipotesi alla base:

- Smorzamento ¢ non considerato e posto pari al 5%;
- Fattore di struttura q = 1,5 (rif. § 7.3.1 delle NTC 2018);

10.1. AZIONE PERICOLOSITA SITO

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITA DEL SITO

Errmt| TR COR

e

’7 superficie rigata ™
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10.2. STRATEGIA DI PROGETTAZIONE ED AZIONE DI PROGETTO

FASE 2. SCELTA DELLA STRATEGIA DI PROGETTAZIONE
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FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO

PEEEEEEE——

info

info
info
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10.3. SPETTRO DI PROGETTO SLV

spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato li SLV

[g] &F i '

—COATHpGNEN e GAZZ ondale

— Cormpenan e varticak

0.3

0,25 \

0.2

0,13 -\

0.1

0,05 \

Pagina 42 di 146




AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

10.4. SPETTRO DI PROGETTO SLO

Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato li SLO

Sqla] %7 ! !
— (TN b GRS O e
— Campandnte varbcak
0.1
0,08
0,08
0,04
002 \'\,
I-‘-\-‘_‘—\_\_\_\_\_l_‘_\_
]
1] 0.5 1 1.5 2 25 3 1.5 4T [s]

La wverifica dellidoneitd del programma, [utiizzo dei risuttati da esso oftenuti sono onere e
responsabilita esclusiva dellutente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potra essere ritenuto
responsabile dei danni risultanti dallutilizzo dello stesso.
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11. COMBINAZIONI DI CARICO

11.1. CRITERI GENERALI

Le verifiche sono condotte per tutti gli elementi secondo il metodo degli stati limite, considerando le
combinazioni di carico previste dalle NTC e indicate esplicitamente in quanto segue.

- Combinazione di carico fondamentale, utilizzata per verifiche (SLU):

Yo G1+ Ve G+t vp P +vor Qu+ Vo2 Voo m Qo+ Ve Wos " Qs + -
Dove i fattori moltiplicativi yda utilizzare per la verifica di resistenza delle strutture (STR) sono pari
a:

—  v¢=1.3 (1.0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
—  Y4=1.5(0.0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);

- Y =10;
- Combinazione di carico "sismica” utilizzata per verifiche (SLC — SLV — SLD - SLO):

E+G +G+P+yy - Qu+wan- Qo+ ...

Gli effetti dell’'azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi
gravitazionali:

G, +G,y+ ) WyQy-

- Combinazione di carico "rara” utilizzata per verifiche (SLE):

Fo =G + P +Qy "‘Z(‘//m 'QiK)

- Combinazione di carico “"frequente” utilizzata per verifiche (SLE):

Fo =Gy + P+, Qi +Z(‘//2i 'QiK)

- Combinazione di carico “quasi permanente” utilizzata per verifiche (SLE):
Fo =Gy +P "‘Z(‘//zi 'QiK)
i
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I coefficienti y dipendono dalla destinazione d’uso del locale o dalla natura dell’azione
variabile, e sono indicati nella tabella seguente tratta dalla tabella 2.5.1 delle NTC:

Tab. 2.5.1 - Valon: dei coefficients di combinazione

Categoria/Azione variabile Vo | Wy | Yy
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale 0,7 05 0,3
Categona B - Uffia 0,7 05 0,3
Categoria C- Ambienti suscettibili di affollarento 0,7 0,7 0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 06

Categoria E — Aree per immagazzinamento, uso commerdale e uso industniale

L0 09 08
Biblioteche, archivi, magazzini e ambient: ad uso industriale

Categoria F - Rimesse , parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli

0 06
di peso < 30kN) 0,7 0,7 0,6

Categoria G — Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli

di peso > 30kN) 0,7 0,5 03
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione 0,0 0,0 0,0
Categoria I — Coperture praticabili da valutarsi caso per
Categoria K — Coperture per usi speqali (impianti, eliporti, ...) @aso
Vento 0,6 0,2 0,0
Neve (a quota £ 1000m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0
Neve (a quota > 1000 ms.l.m) 0,7 0,5 0,2
Variazioru terrmuche 0,6 0,5 0,0

11.2. COMBINAZIONI DI CARICO CONSIDERATE

Le combinazioni di carico sono riportate negli specifici capitoli relativi all’analisi al fine di
massimizzare gli effetti sui diversi elementi strutturali.
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12. MODELLIDICALCOLO

12.1. DESCRIZIONE GENERALE

Il complesso di ampliamento é ideato su un livelli a chiusura di una grossa area a verde separata

dalla struttura esistente con idonei giunti strutturali.

L’analisi sismica € stata condotta mediante analisi modale con spettro di risposta, applicando
'azione sismica in due direzioni ortogonali. Si & inoltre combinata I'azione sismica agente in una

direzione con il 30% dell’azione sismica agente in direzione perpendicolare.

E’ stata considerata un’eccentricita accidentale aggiuntiva spostando il baricentro delle masse, in

ogni direzione, di una distanza pari al 5% della dimensione massima del piano.
Sono stati considerati tutti i modi di vibrare con massa partecipante significativa, in particolare i modi
con massa partecipante superiore al 5% e comungque un numero di modi tale per cui la massa

partecipante totale superi '85% della massa totale.

Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi é stata utilizzata la combinazione quadratica
completa (CQC).

Nelle analisi & stato considerato un piano infinitamente rigido posto alla quota di piano terra. La

stessa assunzione non puo essere fatta per il piano di copertura che non ha soletta collaborante.

In riferimento al paragrafo 7.3.1 delle NTC2018 é stata valutata la necessita di considerare le non
linearita geometriche attraverso il fattore 8 che, in assenza di piu accurate determinazioni, puo

essere definito come

0=[P*de]/[V*h
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L'analisi delle strutture & stata effettuata con il programma di calcolo MidasGen2021 v1.2

schematizzando i corpi di fabbrica mediante telai spaziali, e attraverso il modello sono state

valutate le sollecitazioni indotte con le quali si & proceduto al dimensionamento degli

elementi di elevazione e di fondazione (SLU, SLV e SLE) ed alla valutazione degli

spostamenti allo SLO per le verifiche richieste da normativa.

Si riporta nel seguito per ciascuno dei tre blocchi una immagine del modello di calcolo implementato

ed una sintetica descrizione di completamento.

12.2. AMPLIAMENTO IN PROGETTO

Per le analisi sono state modellate tutte le strutture in c.a.

Per travi e pilastri sono stati utilizzati elementi monodimensionali tipo beam; le strutture verticali sono

state incastrate/incernierate alla quota corrispondente all’estradosso delle fondazioni o dei muri

controterra.
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12.3. FATTORE DI COMPORTAMENTO

| corpi di fabbrica sono stati progettati in accordo ad un comportamento strutturale non
dissipativo. Nella valutazione della domanda tutte le membrature ed i collegamenti
rimangono in campo elastico o sostanzialmente elastico; la domanda derivante dall’azione
sismica e dalle altre azioni & calcolata, in funzione dello stato limite cui ci si riferisce, ma
indipendentemente dalla tipologia strutturale e senza tener conto delle non linearita del
materiale, attraverso un modello elastico.

E stato quindi assunto il fattore di comportamento q = 1,5

12.4. DESCRIZIONE DELLE MASSE

Le masse sono state descritte attraverso la definizione della reale geometria sezionale per
gli elementi strutturali modellati (pilastri, travi) ed attraverso masse concentrate nei nodi dei
telai, distribuite in base alla superficie di competenza, per quanto riguarda il peso proprio
dei solai e dei sovraccarichi permanenti e variabili.

| tamponamenti sono stati considerati come sovraccarichi uniformemente distribuiti sulle
rispettive travi, modellati in termini di massa partecipante all’evento sismico trascurandone

il contributo di rigidezza.
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13. RISULTATI PRINCIPALI AMPLIAMENTO IN CARPENTERIA

METALLICA

Le pagine che seguono riportano un estratto della modellazione e dimensionamento.

Si riportano nello specifico:

- Modello strutturale;

- Sollecitazioni in condizioni statiche SLU
- Sollecitazioni in condizioni statiche SLE
- Sollecitazioni in condizioni sismiche SLV

- Valutazione spostamento sotto azione sismica di progetto allo SLV (dimensionamento giunto)

- Valutazione spostamenti e verifica limiti allo SLO
- Verifiche sintetiche degli elementi strutturali

Si rimanda al fascicolo di calcolo I'elaborazione di calcolo completa.
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13.1. MODELLO STRUTTURALE

Modello Strutturale Completo

Modello Strutturale: PP, Sovraccarichi permanenti e variabili uniformemente distribuiti - Copertura
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Modello Strutturale: PP, Sovraccarichi permanenti e variabili uniformemente distribuiti — P.Terra
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Modello Strutturale: VENTO direzione X
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Modello Strutturale: VENTO direzione Y

Modello Strutturale: Masse dei sovraccarichi riportate ai nodi del telaio
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13.2. COMBINAZIONI CARICO

MIDAS (Modeling, Integrated Design & Analysis Software)
midas Gen - Load Combinations
(c) SINCE 1989

MIDAS Information Technology Co.,Ltd.
Gen 2021

(MIDAS IT)

DESIGN TYPE General

LIST OF LOAD COMBINATIONS

NUM NAME ACTIVE TYPE
LOADCASE (FACTOR) + LOADCASE (FACTOR) + LOADCASE (FACTOR)
1 gLCB1 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050
2 gLCB2 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500
3 gLCB3 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 0.750)
4 gLCB4 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500) + Neve ( 0.750)
5 gLCB5 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 1.500)
6 gLCB6 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Vento X( 0.900)
7 gLCB7 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Vento Y ( 0.900)
8 gLCB8 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500) + Vento X( 0.900)
9 gLCB9 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500) + Vento Y( 0.900)
10 gLCB10 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
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+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Vento X( 1.500)
11 gLCB11 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Vento Y( 1.500)
12 gLCB12 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Vento X(-0.900)
13 gLCB13 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Vento Y (-0.900)
14 gLCB14 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500) + Vento X (-0.900)
15 gLCB15 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500) + Vento Y (-0.900)
16 gLCB16 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Vento X (-1.500)
17 gLCB17 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Vento Y(-1.500)
18 gLCB18 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 0.750)
+ Vento X( 0.900)
19 gLCB19 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 0.750)
+ Vento Y( 0.900)
20 gLCB20 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500) + Neve ( 0.750)
+ Vento X ( 0.900)
21 gLCB21 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500) + Neve ( 0.750)
+ Vento Y( 0.900)
22 gLCB22 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 0.750)
+ Vento X( 1.500)
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23 gLCB23 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 0.750)
+ Vento Y( 1.500)
24 gLCB24 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 0.750)
+ Vento X (-0.900)
25 gLCB25 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.500) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 0.750)
+ Vento Y (-0.900)
26 gLCB26 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500) + Neve ( 0.750)
+ Vento X (-0.900)
27 gLCB27 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.500) + Neve ( 0.750)
+ Vento Y (-0.900)
28 gLCB28 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 0.750)
+ Vento X (-1.500)
29 gLCB29 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 0.750)
+ Vento Y (-1.500)
30 gLCB30 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 1.500)
+ Vento X ( 0.900)
31 gLCB31 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 1.500)
+ Vento Y( 0.900)
32 gLCB32 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 1.500)
+ Vento X (-0.900)
33 gLCB33 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.300) + Peso Proprio Solaio ( 1.300) + Permanente Vespaio P( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Tavolati ( 1.300) + Permanente Facciate ( 1.300)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.300) + Permanente Appesi/Co( 1.300) + Permanente Macchine ( 1.300)
+ Variabile Manutenzio( 1.050) + Variabile Aree Affol( 1.050) + Neve ( 1.500)
+ Vento Y (-0.900)
34 gLCB34 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

Pagina 59 di 146




AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
35 gLCB35 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
36 gLCB36 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
37 gLCB37 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
38 gLCB38 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
39 gLCB39 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
40 gLCB40 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
41 gLCB41 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
42 gLCB42 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
43 gLCB43 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
44 gLCB44 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
45 gLCB45 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
46 gLCB46 Active Add
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Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
47 gLCB47 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
48 gLCB48 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
49 gLCB49 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
50 gLCB50 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
51 gLCB51 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
52 gLCB52 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
53 gLCB53 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
54 gLCB54 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
55 gLCB55 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
56 gLCB56 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
57 gLCB57 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)
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+ Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO( 0.
gLCB58 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.
+ Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV(-0.
gLCB59 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.
+ Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV( 0.
gLCB60 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.
+ Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV( 0.
gLCB61 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.
+ Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV(-0.
gLCB62 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.
+ Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV(-0.
gLCB63 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.
+ Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV( 0.
gLCB64 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.
+ Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV( 0.
gLCB65 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.
+ Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV(-0.
gLCB66 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.
+ Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD(-0.
gLCB67 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.
+ Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD( O.
gLCB68 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.
+ Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD( O.
gLCB69 Active Add
+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.

Sisma Y SLO(-

Peso Proprio Struttu(
Permanente Coib/Fin/(
Permanente Coib/Fin/ (
Variabile Manutenzio(

Sisma X SLV(

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLV

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLV

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLV

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma Y SLV

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma Y SLV

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma Y SLV

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma Y SLV

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLD

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLD

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLD

Peso Proprio Struttu(

1.000)

58
1.000)
1.000)
1.000)
0.300)
1.000)

59
1.000)
1.000)
1.000)
0.300)
1.000)

61
1.000)
1.000)
1.000)
0.300)
1.000)

66
1.000)
1.000)
1.000)
0.300)
1.000)

69
1.000)
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+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.
+ Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD(-0.
gLCB70 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.
+ Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD(-0.
gLCB71 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.
+ Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD( O.
gLCB72 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.
+ Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD( O.
gLCB73 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.
+ Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD(-0.
gLCB74 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.
+ Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO(-0.
gLCB75 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.
+ Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO( 0.
gLCB76 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.
+ Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO( 0.
gLCB77 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.
+ Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO(-0.
gLCB78 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1
+ Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO(-0.
gLCB79 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.
+ Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO( 0.
gLCB80 Active Add

+ Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.
+ Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.
+ Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.
+ Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.
+ Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO( 0.

+ o+ o+ o+

Permanente Coib/Fin/(
Permanente Coib/Fin/ (
Variabile Manutenzio(

Sisma X SLD(

Peso Proprio Struttu(
Permanente Coib/Fin/(
Permanente Coib/Fin/ (
Variabile Manutenzio(

Sisma Y SLD(

Peso Proprio Struttu(
Permanente Coib/Fin/(
Permanente Coib/Fin/ (
Variabile Manutenzio(

Sisma Y SLD(

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma Y SLD

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma Y SLD

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLO

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLO

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLO

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma X SLO

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma Y SLO

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma Y SLO

Peso Proprio Struttu
Permanente Coib/Fin/
Permanente Coib/Fin/
Variabile Manutenzio

Sisma Y SLO

70

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

71

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

72

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

73

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

74

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

75

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

76

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

77

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

78

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

79

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)

80

.000)
.000)
.000)
.300)
.000)
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81 gLCB81 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
82 gLCB82 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
83 gLCB83 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
84 gLCB84 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
85 gLCB85 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
86 gLCB86 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
87 gLCB87 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
88 gLCB88 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
89 gLCB89 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
90 gLCB90 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
91 gLCB91 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
92 gLCB92 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
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+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
93 gLCB93 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
94 gLCB94 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
95 gLCB95 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
96 gLCB96 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
97 gLCB97 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
98 gLCB98 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
99 gLCB99 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
100 gLCB100 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
101 gLCB101 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
102 gLCB102 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
103 gLCB103 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
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104 gLCB104 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
105 gLCB105 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
106 gLCB106 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
107 gLCB107 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
108 gLCB108 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
109 gLCB109 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
110 gLCB110 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
111 gLCB111 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
112 gLCBl12 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
113 gLCB113 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
114 gLCB114 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
115 gLCB115 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
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+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
116 gLCBll6 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
117 gLCB117 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
118 gLCB118 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
119 gLCB119 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
120 gLCB120 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
121 gLCBl121 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
122 gLCBl122 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
123 gLCB123 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
124 gLCB124 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
125 gLCB125 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
126 gLCB126 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
127 gLCB127 Active Add
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Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
128 gLCB128 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
129 gLCB129 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
130 gLCB130 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
131 gLCB131 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
132 gLCB132 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
133 gLCB133 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
134 gLCB134 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
135 gLCB135 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
136 gLCB136 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
137 gLCB137 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
138 gLCB138 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)
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+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
139 gLCB139 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
140 gLCB140 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
141 gLCB141 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
142 gLCBl42 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
143 gLCB143 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
144 gLCB144 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
145 gLCB145 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
146 gLCBl46 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
147 gLCB147 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
148 gLCB148 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
149 gLCB149 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
150 gLCB150 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
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+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
151 gLCB151 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
152 gLCB152 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
153 gLCB153 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
154 gLCB154 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
155 gLCB155 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
156 gLCB156 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
157 gLCB157 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV( 1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
158 gLCB158 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
159 gLCB159 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
160 gLCB160 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
161 gLCBl61 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV( 1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
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162 gLCB162 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
163 gLCB163 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
164 gLCBl64 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
165 gLCB165 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD( 1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
166 gLCBl66 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
167 gLCBl67 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
168 gLCB168 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
169 gLCB169 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD( 1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
170 gLCB170 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
171 gLCB171 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
172 gLCB172 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
173 gLCB173 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
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+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO( 1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
174 gLCB174 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
175 gLCB175 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
176 gLCB176 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
177 gLCB177 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO( 1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
178 gLCB178 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
179 gLCB179 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
180 gLCB180 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
181 gLCB181 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
182 gLCB182 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
183 gLCB183 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
184 gLCB184 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
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185 gLCB185 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
186 gLCB186 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
187 gLCB187 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
188 gLCB188 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
189 gLCB189 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
190 gLCB190 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
191 gLCB191 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
192 gLCB192 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
193 gLCB193 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
194 gLCB194 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
195 gLCB195 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
196 gLCB196 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
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+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
197 gLCB197 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
198 gLCB198 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
199 gLCB199 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
200 gLCB200 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
201 gLCB201 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
202 gLCB202 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
203 gLCB203 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV(-0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
204 gLCB204 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV(-1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV(-0.300)
205 gLCB205 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLV(-1.000)

+ Sisma X SLV( 1.000) + Sisma Y SLV( 0.300) + Sisma Y SLV( 0.300)
206 gLCB206 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
207 gLCB207 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV(-0.300) + Sisma X SLV (-0.300)
208 gLCB208 Active Add
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Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV(-1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV(-0.300)
209 gLCB209 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLV(-1.000)

+ Sisma Y SLV( 1.000) + Sisma X SLV( 0.300) + Sisma X SLV( 0.300)
210 gLCB210 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
211 gLCB211 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD(-0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
212 gLCB212 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD(-1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD(-0.300)
213 gLCB213 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLD(-1.000)

+ Sisma X SLD( 1.000) + Sisma Y SLD( 0.300) + Sisma Y SLD( 0.300)
214 gLCB214 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
215 gLCB215 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD(-0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
216 gLCB216 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD(-1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD(-0.300)
217 gLCB217 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLD(-1.000)

+ Sisma Y SLD( 1.000) + Sisma X SLD( 0.300) + Sisma X SLD( 0.300)
218 gLCB218 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
219 gLCB219 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)
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+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO(-0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
220 gLCB220 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO(-1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO(-0.300)
221 gLCB221 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma X SLO(-1.000)

+ Sisma X SLO( 1.000) + Sisma Y SLO( 0.300) + Sisma Y SLO( 0.300)
222 gLCB222 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
223 gLCB223 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO(-0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
224 gLCB224 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO(-1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO(-0.300)
225 gLCB225 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Sisma Y SLO(-1.000)

+ Sisma Y SLO( 1.000) + Sisma X SLO( 0.300) + Sisma X SLO( 0.300)
226 gLCB226 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 1.000) + Variabile Aree Affol( 0.700

227 gLCB227 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.700

+ Variabile Aree Affol(

1.000)

Peso Proprio Struttu
+ Permanente Coib/Fin/
+ Permanente Coib/Fin/
+ Variabile Manutenzio

228
1.000)
1.000)
1.000)
1.000)

gLCB228
+ Peso Proprio Solaio
+ Permanente Tavolati
+ Permanente Appesi/Co
+ Variabile Aree Affol

Active

1.000)
1.000)
1.000)
0.700)

Add

+ Permanente
+ Permanente
+ Permanente

Vespaio P
Facciate
Macchine

Peso Proprio Struttu
+ Permanente Coib/Fin/
+ Permanente Coib/Fin/
+ Variabile Manutenzio

229
1.000)
1.000)
1.000)
0.700)

gLCB229 Active
+ Peso Proprio Solaio
+ Permanente Tavolati
+ Permanente Appesi/Co
+ Variabile Aree Affol

1.000)
1.000)
1.000)
1.000)

Add

+ Permanente
+ Permanente
+ Permanente

Vespaio P
Facciate
Macchine

Peso Proprio Struttu
+ Permanente Coib/Fin/
+ Permanente Coib/Fin/
+ Variabile Manutenzio

230
1.000)
1.000)
1.000)
0.700)

gLCB230 Active

+ Peso Proprio Solaio

+ Permanente Tavolati

+ Permanente Appesi/Co

+ Variabile Aree Affol

Add

+ Permanente
+ Permanente
+ Permanente

Vespaio P
Facciate
Macchine

Peso Proprio Struttu
+ Permanente Coib/Fin/
+ Permanente Coib/Fin/
+ Variabile Manutenzio

231
1.000)
1.000)
1.000)
1.000)

gLCB231 Active
+ Peso Proprio Solaio
+ Permanente Tavolati
+ Permanente Appesi/Co
+ Variabile Aree Affol

1.000)
1.000)
1.000)
0.700)

Add

+ Permanente
+ Permanente
+ Permanente

Vespaio P

Facciate

Macchine
Vento X

232

gLCB232 Active
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Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 1.000) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Vento Y( 0.600)
233 gLCB233 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 1.000) + Vento X( 0.600)
234 gLCB234 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 1.000) + Vento Y( 0.600)
235 gLCB235 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 1.000) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Vento X (-0.600)
236 gLCB236 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 1.000) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Vento Y (-0.600)
237 gLCB237 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 1.000) + Vento X (-0.600)
238 gLCB238 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 1.000) + Vento Y (-0.600)
239 gLCB239 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Vento X( 1.000)
240 gLCB240 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Vento Y( 1.000)
241 gLCB241 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Vento X (-1.000)
242 gLCB242 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Vento Y (-1.000)
243 gLCB243 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 1.000) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 0.500)

+ Vento X( 0.600)

244 gLCB244 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 1.000) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 0.500)

+ Vento Y( 0.600)

245 gLCB245 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
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+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 1.000) + Neve ( 0.500)
+ Vento X( 0.600)
246 gLCB246 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 1.000) + Neve ( 0.500)
+ Vento Y( 0.600)
247 gLCB247 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 1.000) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 0.500)
+ Vento X (-0.600)
248 gLCB248 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 1.000) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 0.500)
+ Vento Y (-0.600)
249 gLCB249 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 1.000) + Neve ( 0.500)
+ Vento X (-0.600)
250 gLCB250 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 1.000) + Neve ( 0.500)
+ Vento Y (-0.600)
251 gLCB251 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 0.500)
+ Vento X( 1.000)
252 gLCB252 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 0.500)
+ Vento Y( 1.000)
253 gLCB253 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 0.500)
+ Vento X (-1.000)
254 gLCB254 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 0.500)
+ Vento Y (-1.000)
255 gLCB255 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 1.000)
+ Vento X( 0.600)
256 gLCB256 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 1.000)
+ Vento Y( 0.600)
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257 gLCB257 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 1.000)
+ Vento X(-0.600)
258 gLCB258 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.700) + Variabile Aree Affol( 0.700) + Neve ( 1.000)
+ Vento Y (-0.600)
259 gLCB259 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.500

+ Variabile Aree Affol( 0.300

260 gLCB260 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.500
261 gLCB261 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Neve ( 0.200)
262 gLCB262 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Vento X( 0.200)
263 gLCB263 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Vento Y( 0.200)
264 gLCB264 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Vento X (-0.200)
265 gLCB265 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Vento Y (-0.200)
266 gLCB266 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Neve ( 0.200)
+ Vento X( 0.200)
267 gLCB267 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Neve ( 0.200)
+ Vento Y( 0.200)
268 gLCB268 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)
+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Neve ( 0.200)
+ Vento X (-0.200)
269 gLCB269 Active Add
Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)

Pagina 79 di 146




AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

+

Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300) + Neve ( 0.200)
+ Vento Y (-0.200)
270 gLCB270 Active Add

Peso Proprio Struttu( 1.000) + Peso Proprio Solaio ( 1.000) + Permanente Vespaio P( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Tavolati ( 1.000) + Permanente Facciate ( 1.000)
+ Permanente Coib/Fin/( 1.000) + Permanente Appesi/Co( 1.000) + Permanente Macchine ( 1.000)

+ Variabile Manutenzio( 0.300) + Variabile Aree Affol( 0.300)

271 RC ENV_STR Active Envelope
gLCB1( 1.000) + gLCB2( 1.000) + gLCB3( 1.000)
+ gLCB4 ( 1.000) + gLCBS5( 1.000) + gLCB6( 1.000)
+ gLCB7( 1.000) + gLCB8( 1.000) + gLCBY( 1.000)
+ gLCB10( 1.000) + gLCB11( 1.000) + gLCB12( 1.000)
+ gLCB13( 1.000) + gLCB14( 1.000) + gLCB15( 1.000)
+ gLCB16( 1.000) + gLCB17( 1.000) + gLCB18( 1.000)
+ gLCB19( 1.000) + gLCB20( 1.000) + gLCB21( 1.000)
+ gLCB22( 1.000) + gLCB23( 1.000) + gLCB24( 1.000)
+ gLCB25( 1.000) + gLCB26( 1.000) + gLCB27( 1.000)
+ gLCB28( 1.000) + gLCB29( 1.000) + gLCB30( 1.000)
+ gLCB31( 1.000) + gLCB32( 1.000) + gLCB33( 1.000)
+ gLCB34( 1.000) + gLCB35( 1.000) + gLCB36( 1.000)
+ gLCB37( 1.000) + gLCB38( 1.000) + gLCB39( 1.000)
+ gLCB40( 1.000) + gLCB41( 1.000) + gLCB42( 1.000)
+ gLCB43( 1.000) + gLCB44 ( 1.000) + gLCB45( 1.000)
+ gLCB46( 1.000) + gLCB47( 1.000) + gLCB48( 1.000)
+ gLCB49( 1.000) + gLCB50( 1.000) + gLCB51( 1.000)
+ gLCB52( 1.000) + gLCB53( 1.000) + gLCB54 ( 1.000)
+ gLCB55( 1.000) + gLCB56( 1.000) + gLCB57( 1.000)
+ gLCB58( 1.000) + gLCB59( 1.000) + gLCB60( 1.000)
+ gLCB61( 1.000) + gLCB62( 1.000) + gLCB63( 1.000)
+ gLCB64 ( 1.000) + gLCB65( 1.000) + gLCB66( 1.000)
+ gLCB67( 1.000) + gLCB68( 1.000) + gLCB69( 1.000)
+ gLCB70( 1.000) + gLCB71( 1.000) + gLCB72( 1.000)
+ gLCB73( 1.000) + gLCB74( 1.000) + gLCB75( 1.000)
+ gLCB76( 1.000) + gLCB77( 1.000) + gLCB78( 1.000)
+ gLCB79( 1.000) + gLCB80O( 1.000) + gLCB81( 1.000)
+ gLCB82( 1.000) + gLCB83( 1.000) + gLCB84 ( 1.000)
+ gLCB85( 1.000) + gLCB86( 1.000) + gLCB87( 1.000)
+ gLCB88( 1.000) + gLCB89( 1.000) + gLCB90 ( 1.000)
+ gLCBY91( 1.000) + gLCB92( 1.000) + gLCB93( 1.000)
+ gLCB94 ( 1.000) + gLCB95( 1.000) + gLCB96( 1.000)
+ gLCBY97( 1.000) + gLCB98( 1.000) + gLCB99( 1.000)
+ gLCB100( 1.000) + gLCB101( 1.000) + gLCB102( 1.000)
+ gLCB103( 1.000) + gLCB104 ( 1.000) + gLCB105( 1.000)
+ gLCB106( 1.000) + gLCB107( 1.000) + gLCB108( 1.000)
+ gLCB109( 1.000) + gLCB110( 1.000) + gLCB111( 1.000)
+ gLCB112( 1.000) + gLCB113( 1.000) + gLCB114( 1.000)
+ gLCB115( 1.000) + gLCB116( 1.000) + gLCB117( 1.000)
+ gLCB118( 1.000) + gLCB119( 1.000) + gLCB120( 1.000)
+ gLCB121( 1.000) + gLCB122( 1.000) + gLCB123( 1.000)
+ gLCB124( 1.000) + gLCB125( 1.000) + gLCB126( 1.000)
+ gLCB127( 1.000) + gLCB128( 1.000) + gLCB129( 1.000)

272 RC ENV_SER Active Envelope
gLCB226( 1.000) + gLCB227( 1.000) + gLCB228( 1.000)
+ gLCB229( 1.000) + gLCB230( 1.000) + gLCB231( 1.000)
+ gLCB232( 1.000) + gLCB233( 1.000) + gLCB234( 1.000)
+ gLCB235( 1.000) + gLCB236( 1.000) + gLCB237( 1.000)
+ gLCB238( 1.000) + gLCB239( 1.000) + gLCB240( 1.000)
+ gLCB241( 1.000) + gLCB242( 1.000) + gLCB243( 1.000)
+ gLCB244( 1.000) + gLCB245( 1.000) + gLCB246( 1.000)
+ gLCB247( 1.000) + gLCB248( 1.000) + gLCB249( 1.000)
+ gLCB250( 1.000) + gLCB251( 1.000) + gLCB252( 1.000)
+ gLCB253( 1.000) + gLCB254 ( 1.000) + gLCB255( 1.000)
+ gLCB256( 1.000) + gLCB257( 1.000) + gLCB258( 1.000)
+ gLCB259( 1.000) + gLCB260( 1.000) + gLCB261( 1.000)
+ gLCB262( 1.000) + gLCB263( 1.000) + gLCB264 ( 1.000)
+ gLCB265( 1.000) + gLCB266( 1.000) + gLCB267( 1.000)
+ gLCB268( 1.000) + gLCB269( 1.000) + gLCB270( 1.000)

273 RC ENV_ELAS Active Envelope
gLCB130( 1.000) + gLCB131( 1.000) + gLCB132( 1.000)
+ gLCB133( 1.000) + gLCB134( 1.000) + gLCB135( 1.000)
+ gLCB136( 1.000) + gLCB137( 1.000) + gLCB138( 1.000)
+ gLCB139( 1.000) + gLCB140( 1.000) + gLCB141( 1.000)
+ gLCB142( 1.000) + gLCB143( 1.000) + gLCB144( 1.000)
+ gLCB145( 1.000) + gLCB146( 1.000) + gLCB147( 1.000)
+ gLCB148( 1.000) + gLCB149( 1.000) + gLCB150( 1.000)
+ gLCB151( 1.000) + gLCB152( 1.000) + gLCB153( 1.000)
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gLCB154
gLCB157
gLCB160
gLCB163
gLCB166
gLCB169
gLCB172
gLCB175
gLCB178
gLCB181
gLCB184
gLCB187
gLCB190
gLCB193
gLCB196
gLCB199
gLCB202
gLCB205
gLCB208
gLCB211
gLCB214
gLCB217
gLCB220
gLCB223

gLCB155 (
gLCB158 (
gLCB161 (
gLCB164 (
gLCB167 (
gLCB170 (
gLCB173(
gLCB176 (
gLCB179(
gLCB182 (
gLCB185 (
gLCB188 (
gLCB191 (
gLCB194 (
gLCB197 (
gLCB200 (
gLCB203 (
gLCB206 (
gLCB209 (
gLCB212 (
gLCB215 (
gLCB218 (
gLCB221 (
gLCB224 (

I T e e S S S S S S S S S S S

+ o+ o+ o+ o+ o+ +

+ o+ + o+ o+ o+ o+ +

T

gLCB50

gLCB53

gLCB56
gLCB147
gLCB150
gLCB153
gLCB172
gLCB175
gLCB218
gLCB221

gLCB139
gLCB142
gLCB145
gLCB164
gLCB167
gLCB210
gLCB213

gLCB34

gLCB37

gLCB40
gLCB131
gLCB134
gLCB137
gLCB156
gLCB159
gLCB202
gLCB205

(
(
(
(
(
(
(
(
(

.000)
.000)
.000)
.000)
.000)
.000)
.000)
.000)
.000)
.000)

.000)
.000)

000)

.000)
.000)
.000)
.000)
.000)
.000)
.000)

Active

+ gLCB2
+ gLCBS
+ gLCB8
+ gLCB11
+ gLCB14
+ gLCB17
+ gLCB20
+ gLCB23
+ gLCB26
+ gLCB29
+ gLCB32

Active
gLCB51
gLCB54
gLCB57

gLCB148
gLCB151
gLCB170
gLCB173
gLCB176
gLCB219
gLCB222
gLCB224 ( 1.000) +

I S S S S

Active
gLCB43
gLCB46
gLCB49

gLCB140
gLCB143
gLCB162
gLCB165
gLCB168
gLCB211
gLCB214
gLCB216( 1.000) +

+ o+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ +

ENV SLV Active
gLCB35
gLCB38
gLCB41

gLCB132
gLCB135
gLCB154
gLCB157
gLCB160
gLCB203
gLCB206
gLCB208( 1.000) +

+ o+ o+ o+ o+ o+ +

+ gLCB156( 1.000)
+ gLCB159( 1.000)
+ gLCB162( 1.000)
+ gLCB165( 1.000)
+ gLCB168( 1.000)
+ gLCB171( 1.000)
+ gLCB174( 1.000)
+ gLCB177( 1.000)
+ gLCB180( 1.000)
+ gLCB183( 1.000)
+ gLCB186( 1.000)
+ gLCB189( 1.000)
+ gLCB192( 1.000)
+ gLCB195( 1.000)
+ gLCB198( 1.000)
+ gLCB201( 1.000)
+ gLCB204 ( 1.000)
+ gLCB207( 1.000)
+ gLCB210( 1.000)
+ gLCB213( 1.000)
+ gLCB216( 1.000)
+ gLCB219( 1.000)
+ gLCB222( 1.000)
+ gLCB225( 1.000)
nvelope
+ gLCB3( 1.000)
gLCB6( 1.000)
+ gLCBY( 1.000)
+ gLCB12( 1.000)
+ gLCB15( 1.000)
+ gLCB18( 1.000)
+ gLCB21( 1.000)
+ gLCB24( 1.000)
+ gLCB27( 1.000)
+ gLCB30( 1.000)
+ gLCB33( 1.000)
nvelope
+ gLCB52( 1.000)
+ gLCB55( 1.000)
+ gLCB146( 1.000)
+ gLCB149( 1.000)
+ gLCB152( 1.000)
+ gLCB171( 1.000)
+ gLCB174( 1.000)
+ gLCB177( 1.000)
+ gLCB220( 1.000)
+ gLCB223( 1.000)

gLCB225( 1.000)

nvelope

+ gLCB44 ( 1.000)
+ gLCBA47 ( 1.000)
+ gLCB138( 1.000)
+ gLCB141( 1.000)
+ gLCB144( 1.000)
+ gLCB163( 1.000)
+ gLCB166( 1.000)
+ gLCB169( 1.000)
+ gLCB212( 1.000)
+ gLCB215( 1.000)
gLCB217( 1.000)

nvelope

+ gLCB36( 1.000)
+ gLCB39( 1.000)
+ gLCB130( 1.000)
+ gLCB133( 1.000)
+ gLCB136( 1.000)
+ gLCB155( 1.000)
+ gLCB158( 1.000)
+ gLCB161( 1.000)
+ gLCB204 ( 1.000)
+ gLCB207 ( 1.000)

gLCB209 ( 1.000)
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13.3. SOLLECITAZIONI SLU

Sollecitazioni inviluppo SLU pilastri: Nsg

CRMALL W e s

mE nn

Sollecitazioni inviluppo SLU travi e pilastri: M,sqg

17/
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Sollecitazioni inviluppo SLU travi e pilastri: Mysq

Sollecitazioni inviluppo SLU travi e pilastri: Vysd
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Sollecitazioni inviluppo SLU travi e pilastri: Vzsq

13.4. SOLLECITAZIONI SLE

Deformata SLE: combinazione caratteristica
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13.5. SOLLECITAZIONI SLV

Sollecitazioni SLV — EnvSisma pilastri: Nsg

N, .4, ]

Sollecitazioni SLV — EnvSisma travi e pilastri: Mzsq
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Sollecitazioni SLV — EnvSisma travi e pilastri: Mysq

Sollecitazioni SLV — EnvSisma travi e pilastri: Vysq

YR R iW e
itw T
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Sollecitazioni SLV — EnvSisma travi e pilastri: Vzsq

13.6. RISULTATI ANALISI MODALE

Deformata modale 1° Modo: X roto-traslazione
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Deformata modale 2° Modo: Y roto-traslazione

Modi principali e masse partecipanti

EIGENVALUE AMNALY
Mode Fregquency Pericd
Mo (rad/sec) (cycle/sec) (sec) Tolerance
1 26.9311 42882 0.2333 1.6080e-50
2 35.7807 5.8506 01708 3.4348e-48
3 502232 7.9933 0.1251 3.6145e-47
MODAL PARTICIPATION MASSES PRINTOUT
Mode TRAN-X TRAN-Y TRAN-Z ROTHN-X ROTH-Y ROTN-Z
No MASS(%) | SUM(%) | MASS(%) | SUM{%) | MASS(%) | SUM(%) | MASS(%) | SUM(%) | MASS(%) | SUM(%) | MASS(%) | SUNM(%)
1 54.0531 54.0581 7.0972 7.0872 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 35.8719 35.8719
2 5.4795 59.5376| 91.8853( 989825 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17228 38.5047
3 359413| 964795 0.2288| 852113 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 606155 99.2102
Mode TRAN-X TRAN-Y TRAN-Z ROTN-X ROTN-Y ROTN-Z
No MASS SUK MASS SUK MASS SUM MASS SUK MASS SUK MASS SUM
1| 608.0842| 608.0842| 79.8339| 79.8339 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| 116544.06 | 116544.06
2| 61.6374| 669.7216| 1033.5917| 1113.4256 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| 54452739 | 121989.33
3| 415.5482| 1085.2698 2.5737| 11159993 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000) 191592.29 | 313581.83
MODAL PARTICIPATION FACTOR PRINTOUT (kN,m)
Mode TRAN-X TRAN-Y TRAN-Z ROTN-X ROTN-Y ROTN-Z
No “Walue Value Value Walue Value Walue
1 246594 -8.9350 0.0000 0.0000 0.0000 -288.8711
2 -7.8508 -32.1485 0.0000 0.0000 0.0000 73.8328
3 20.3850 -1.6043 0.0000 0.0000 0.0000 414,418
MCODAL DIRECTION FACTCOR PRINTOUT
Mode TRAN-X TRAN-Y TRAN-Z ROTHN-X ROTH-Y ROTN-Z
No Value Value Value Walue Value Value
1 55.14580 7.2400 0.0000 0.0000 0.0000 37.8140
2 5.5300 927314 0.0000 0.0000 0.0000 1.7385
3 3raTaz2 0.2340 0.0000 0.0000 0.0000 61.9878
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13.7. CONTROLLO DELLE NON LINEARITA GEOMETRICHE

Si riportano nel seguito le tabelle relative al controllo delle non linearita geometriche che nella

fattispecie risultano trascurabili

Direzione X
e PDeta Maxmum Deilt of Al Vertesl Eamants Drift ot ma Canter of Masa

ot | s | mee | Mo [N Story Dat | Mociteannn | Stery oom story D | uoasespan | 28 FOSK" | gurypan |
(m fod) (m) (m) FRane (m) im) pos Rato

RMC NotUsed. ge!, les1 8 Scake Faciors), Alowabdle Ratosd 018
Press rght mouse button and chok ‘Set Story Onft Parameters . menu t3 change RWC or CdferScaie Factor/Alowabile Rabo/Bets!

Maximum Deift of Al Vertew Benents

Dr ot the Centar 01 Masa

Direzione Y
F.Dets
Soory a
Losa o Sty
Case Stary ot Factor Diift flato
" ()

Stery Dt
im

Nagited Onft
mj

Story Dnft
Rato

Story Det
im

Madified Ort
(™

Drit Facter

L

AWC Net Usad, get, =15 Scew Faclor=), ANwabls Ratos=0 025

Presa fight mouse butien and chek ‘Set Story Daft RFarameters. ' manu 2 chasge ANC o CafeScale FactonAiowabie RatoBely

a-lf ‘)-_.. ._]

13.8. RISULTATI VERIFICHE SEZIONALI
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Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODHA L OSTRUTTURALE Sngo

1. Design Information

Desigh Qe ELrooode204 &NTC2018 LnitStem I, am
Neaterial Deta fk=254.909, k=4384.78, fyw=4384.78 kg2
Sedion Property TRAVE7030am(No: 1) BeamSpen 9755an
[END] ™Mo [END-J]
L[z I Eom
o o (=]
~ SIDE ~ SIDE ~ SIDE
4-P12 4-P12 4-P12
iy pom b
30 30 30
TOP 6-P20 TOP 4-P20 TOP 4-P20
BOT 2-P20 BOT 2-P20 BOT 2-P20
STIRRUPS 2-P10 @150 STIRRUPS 2-P10 @150 STIRRUPS 2-P10 @150

2. Bending Moment Capacity

BENDI MD ENDJ
(-) Load Gorbination No. 183 183 18
Morrent (M Ed) 286115259 256020308 2638345.70
Fadored Srengh (M Rd) 421900121 21253824 21253824
Chedk Relio (M EOM RY) 06758 08701 08966
Neutral Axis (Xd) 02188 01250 01250
(+) Load Gonrbination No. 131 31 130
Morrent (M Ed) 111832007 130442644 134087873
Fadored Srengh (M Rd) 148972898 149768664 149763664
Chedk Relio (M EdM RY) 07507 08710 08963
Neutral Axis (xd) 0034 00745 00745
Using Reber Top (As_top) 188400 1256800 125800
Using Reber Bot(As bat) 62800 62800 62800
3. Shear Capacity
ENDI MD ENDJ
Load Corbination No. 46 # 45
Fadored Shear Faree (V_Ed) 1064267 AR AR27
V_Ric 1064272 ARD HARD
V R 2313834 237552 2367552
V_Rdrax 6240663 6338029 6336029
Using Shear Rainf. (Asn) 105333 105333 105333
Using Simups Spedng 2-P10@150 2-P10@150 2-P10@150
V_Ed/V Ric 1.0000 1.0000 09099
V_Ed/min(V_Rds, V. Rdrex) 04601 03972 03971
CheckRdlio 1.0000 1.0000 0909
Modeling, Integrated Design & Analysis Software Print Date/Time : 0/182023 17:43
http:/Aww.MidasUser.com 1/2-
Gen2021
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Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

4. Torsion Capacity

ENDI MD ENDJ

Load Gonbination No. 179 131 131

Fadored Torsion (T_Ed) 4715141 4404528 330404

Vax Resist Linit 02463 02376 02919

Required Tasion T-Reintf. (Astreq) 00023 0263 00020

Wsing Tarsion T-Rainf. (Astuse) 05267 05267 05267

Required Tasion L-Reintf. (Ad req) 08420 07865 06001

Using Torsion L-Reinf. (Aduse) 45200 45200 45200
Modeling, Integrated Design & Analysis Software Print Date/Time : 0/182023 17:43
http:/Avww.MidasUser.com 2/2-
Gen2021
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DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00

19-01-2023

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo
1. Design Information
DesignGode Eurocode204 &NTC2018 LhitSystemn kf,an
Neteria Deta fk=254.909, fk=4384.78, fyw=4334.78 kg2
Sedion Property TRAVE 10230am(Nb: 2) BeamSpen 7475am
BN MO END
el o o
N N N
o o o
- SIDE - SIDE - SIDE
6-P12 6-P12 6-P12
o S S
30 30 30
TOP 5P20 TOP 3-P20 TOP 4-P20
BOT 4-P20 BOT 3-P20 BOT 4-P20

STIRRUPS 2-P10 @200

2. Bending Moment Capacity

() Load Gorrbination No.
Morrent (M Ed)

Fedored Srengh (M Rd)
ChedkRetio (M EdM RY)
Neutral Ads(xd)

(+) Load GonrbireionNo.

Morrent (M Ed)

Fedored Srengh (M Rd)
ChedkRetio (M EdM RY)
Neutral Ads(xd)

Using Reber Top (As top)
Using Reber Bot(As bdt)

3. Shear Capacity

Load Gontination No.
Fadored Sheer Foree (V_Ed)
V R

V Ris

V_Rdraex

Using Sheer Reinf. (Asw)
Using Stimups Spadng

V Ed/V Ric
V_Ed/min(V_Rds, V_Rimax)
Check Reio

STIRRUPS 2-P10@R00

ENDI MD
179 183
491917060 3013191.18
5652312210 336061751
0807 08966
00771 00610
131 10
36902015 315507756
444609065 336061751
07802 09691
00718 00610
157000 94200
125600 94200
ENDI MD
2 219
1224643 1040099
122911 1042270
2618766 2643164
MB01 9507260
79000 7.9000
2P10@00 2P10@00
09957 09979
04676 0335
09957 09979

STIRRUPS 2-P10 @200

40842035

447550203
0902
00552

3NB202

447560203
o727
00552

125800
125600

1144386
1147167
2643164
9507260
7.5000
2P10@00
09976
04330
09976

Modeling, Integrated Design & Analysis Software
http:/Avww.MidasUser.com
Gen2021

Print Date/Time : 01/18/2023 17:43
-1/2-
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Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCCHLOSTRUTTURA E5ngh
4. Torsion Capacity
BENDI MD ENDJ
Load GontiretionNb. 179 131 131
Fadored Torsion (T_Ed) 5240610 7473397 TATRBI7
Vex ResistLimit 02731 0182 02306
Recired Tarsion THReinf. (Aetred) 00157 00067 os?
Using Torsion T-Raint. (Astuse) 03950 03950 03950
Recpired Tarsion L-Reinf. (Ad req) 08986 12815 12815
Using Tarsion L-Reinf. (A use) 67800 67800 67800
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo
1. Design Information
DesignGode Eurocode204 &NTC2018 LhitSystemn kf,an
Neteria Deta fk=254.909, fk=4384.78, fyw=4334.78 kg2
Sedion Property TRAVE28230am(Nob:4) BeamSpen 85075am
END MO END
- [ g
l
\
N o o ‘
ﬁ SIDE ﬁ SIDE ﬁ } SIDE
16-P12 16-P12 ‘ 16-P12
\

g

TOP 6-P20
BOT 6-P20

STIRRUPS 2-P10 @300

TOP 6-P20
BOT 6-P20

2. Bending Moment Capacity

() Load Gorrbination No.
Morrent (M Ed)

Fedored Srengh (M Rd)
ChedkRetio (M EdM RY)
Neutral Ads(xd)

(+) Load GonrbireionNo.

Morrent (M Ed)

Fedored Srengh (M Rd)

ChedkRetio (M EdM RY)
Neutral Ads(xd)

Using Reber Top (As top)
Using Reber Bot(As bdt)

3. Shear Capacity

Load Gontination No.
Fadored Sheer Foree (V_Ed)
V R

V Ris

V_Rdraex

Using Sheer Reinf. (Asw)
Using Stimups Spadng

V Ed/V Ric
V_Ed/min(V_Rds, V_Rimax)
Check Reio

BENDH
s
1186557572
1985828143
06129
00321

1#
620517682
1985828143

03252
00321

188400
188400

ENDI

2205622
4988125
260012860

2P10@300
19618
098
09028

STIRRUPS 2-P10 @300

s
641656587
1935828143

03315
00321

1%

441902238

1965808143
02283
0321

188400
188400

183
4016224
2208622
4988125
26012860

2P10@800
174%
08052
08052

42425648

1985828143
02544
00821

136
622918363
1985828143
03218
021

188400
188400

1909942
2206622
4988125
26012860
52667
2P10@300
08320
03829
08320
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DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev

Data

00

19-01-2023

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MOTH LOSTRUMTURA ESmgb
4. Torsion Capacity
BEND MD BENDJ
Load ConbinationNb. 179 179 183
Fadored Torsion (T_Ed) 001 001 001
Max ResistLinit 01209 01028 01130
Required Tarsion T-Rain. (Astreq) 00000 00000 00000
Wing Tarsion T-Reinf. (Astuse) 02633 02633 02633
Required Tarsion L-Reinf. (Ad req) 0.0000 00000 0.0000
UWsing Tarsion L-Reinf. (Ad use) 180800 180800 180800
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RELAZIONE DI CALCOLO

AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev

Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00

19-01-2023

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo
1. Design Information
DesignGode Eurocode204 &NTC2018 LhitSystemn kf,an
Neteria Deta fk=254.909, fk=4384.78, fyw=4334.78 kg2
Sedion Praperty TRAVE 102°30am(N\b: 5) BeamSpen 5am
BN MO END
s =S S
N N N
o o o
- SIDE - SIDE - SIDE
6-P12 6-P12 6-P12
= or oy
30 30 30
TOP 6-P20 TOP 2-P20 TOP 4-P20
BOT 3-P20 BOT 2-P20 BOT 3-P20

STIRRUPS 2-P10 @200

2. Bending Moment Capacity

() Load Gorrbination No.
Morrent (M Ed)

Fedored Srengh (M Rd)
ChedkRetio (M EdM RY)
Neutral Ads(xd)

(+) Load GonrbireionNo.

Morrent (M Ed)

Fedored Srengh (M Rd)
ChedkRetio (M EdM RY)
Neutral Ads(xd)

Using Reber Top (As top)
Using Reber Bot(As bdt)

3. Shear Capacity

Load Gontination No.
Fadored Sheer Foree (V_Ed)
V R

V Ris

V_Rdraex

Using Sheer Reinf. (Asw)
Using Stimups Spadng

V Ed/V Ric
V_Ed/min(V_Rds, V_Rimax)
Check Reio

STIRRUPS 2-P10@R00

BND MD
179 179
445033052 163536008
658047.32 225832603
06763 0.7463
01113 00531
131 131
204526580 211151484
334813283 225832603
06109 09850
00880 00631
188400 62800
94200 62800
BENDI MD
13 <)
1302755 913033
1302828 M7
2602500 2643164
9360995 9607260
7.9000 7.9000
2P10@0 2P10@00
0990 09998
05006 03458
0900 09008

STIRRUPS 2-P10 @200

ENDJ
178
311145624
448784554
0633
00728

30245A.16

33681971
08980
00556

125800
94200

1146650
1147167
2643164
9507260
7.5000
2P10@00
0999%
04338
099%5
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

4. Torsion Capacity

ENDI MD ENDJ

Load Gonbination No. 179 17 131

Fadored Torsion (T_Ed) 2237375 2237375 1631666

Vax Resist Linit 02018 01702 01770

Required Tasion T-Reintf. (Astreq) 00012 00049 00072

Wsing Tarsion T-Rainf. (Astuse) 03050 03050 03850

Required Tasion L-Reintf. (Ad req) 03837 03337 02798

Using Torsion L-Reinf. (Aduse) 67800 67800 6.7800
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00

RELAZIONE DI CALCOLO

Data

19-01-2023

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo
1. Design Information
DesignGode ELrocods204 &NTC018 LhitSstem Idf,an
Meterial Deta Tk=254.929, k=438478, fyw=438478kgflar 2
SedionProperty TRAVEFONDSD40 (Nb: 6) BeamSpen 83.125m
[END] ™Mo [END-J
o= = =
S | sioe 3 1 sioe 3 SIDE
6-P12 ] 6-P12 d 6-P12
o P ol ... o leee..
40 40 40
TOP 4-P20 TOP 4-P20 TOP 4-P20
BOT 5-P20 BOT 4-P20 BOT 5P20

STIRRUPS 2-P10@100

2. Bending Moment Capacity

STIRRUPS 2-P10 @100 STIRRUPS 2-P10 @100

ENDI MD ENDJ
() Load Gorrbination No. 179 179 170
Morrent (M Ed) 312172407 307757970 28080694
Factored Srength (M Rd) 30178545 3WBUTRG 301785645
ChedkRetio (M EdM RY) o874 07821 06123
Neutral Ads(xd) 00867 00698 00857
(+) Load GonrbireionNo. 131 131 10
Morrent (M Ed) 39309070 351387.00 26521773
Fectored Srength (M Rd) 487162859 3WBUTR6 487162859
ChedkRetio (M EdM RY) 08069 08771 05445
Neutral Ads(xd) 00791 00698 00791
Using Reber Top (As top) 125600 125600 125600
Using Reber Bot(As bdt) 157000 125600 157000

3. Shear Capacity

ENDI MD ENDJ
Load Gorbireiion No. 1M 217 5
Fectored Sheer Farae (V_Ed) 1400398 1290055 140022
V R 1400621 1300128 1400621
V Rk 4636704 4635704 4635704
V_Rdmex 11116181 11116181 11116181
Using Shear Reir. (Asn) 158000 158000 158000
Using Simyps Speding 2P10@100 2P10@I00 2P10@100
V_Ed/V. Ric 09999 0999 09008
V_Ed/minV_Ris, V. Rorex) 03021 02804 03021
ChedkRitio 09999 0999 09008
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

4. Torsion Capacity

ENDI MD ENDJ

Load Gonbination No. 136 1% 135

Fadored Torsion (T_Ed) 29060046 29960046 29960046

Vax Resist Linit 02779 02818 02837

Required Tasion T-Reintf. (Astreq) 00835 00431 00057

Wsing Tarsion T-Rainf. (Astuse) 0.7000 07900 0.7000

Required Tasion L-Reintf. (Ad req) 39419 39419 3H19

Using Torsion L-Reinf. (Aduse) 67800 67800 6.7800
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00

RELAZIONE DI CALCOLO

Data

19-01-2023

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo
1. Design Information
DesignGode Eurocode204 &NTC2018 LhitSystemn kf,an
Neteria Deta fk=254.909, fk=4384.78, fyw=4334.78 kg2
Sedion Praperty TRAVE 130°30am(N\b: 7) BeamSpen 5am
END MO END
s == =
o o (=]
[} (] [y}
- SIDE - SIDE - SIDE
8-P12 8-P12 8-P12
%= %= o=
@ 30 30
TOP 4-P20 TOP 2-P20 TOP 4-P20
BOT 3-P20 BOT 2-P20 BOT 3-P20

STIRRUPS 2-P10 @300

2. Bending Moment Capacity

STIRRUPS 2-P10 @300 STIRRUPS 2-P10 @300

BND MD BENDJ
(9) Load Gorviination Nb. 1 1 183
Morrent (M _Ed) 5179314.75 191563980 5061580.74
Fadored Srength (M RY) 580868853 290618101 580868853
Chedk Ritio (M E9M RY) 08916 06546 08714
Neutral Axis (x(d) 0.0564 00413 00564
(+) Load Gonrbination No. 1% 136 1%
Morrent (M _Ed) 319551629 230252865 343631366
Fadored Srength (M RY) 437856798 290618101 437856798
Chedk Retio (M EdM Rd) 07298 08176 07849
Neutral Ais (d) 009 00413 00449
Using Reber Top (As_top) 125800 62800 125600
Using Reber Bot(As bot) 94200 62800 94200

3. Shear Capacity

BENDI MD BENDJ
Load ConbinationNb. 215 8 &
Fadored Sheer Farae (V_Ed) 1300043 11027.80 1299895
V_Ric 1307257 1111996 1307257
V R 2268151 2268151 2268151
V_Rdrax 12237551 12237551 12237551
Using Shear Rainf. (Asw) 5667 52667 52667
Wsing Sirups Spading 2P10@B00 2P10@s00 2P10@B00
V_H/V Ric 0945 0917 04
V_Ed/min(V_Rds V Rdrex) 05732 04862 05731
ChedkRdtio 0945 0917 044
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

4. Torsion Capacity

ENDI MD ENDJ

Load Gonbination No. 179 17 131

Fadored Torsion (T_Ed) 884025 884025 663969

Vax Resist Linit 01435 01071 01379

Required Tasion T-Reintf. (Astreq) 00000 00046 00000

Wsing Tarsion T-Rainf. (Astuse) 02633 02633 02633

Required Tasion L-Reintf. (Ad req) 0.1498 0.1498 0125

Using Torsion L-Reinf. (Aduse) 90400 90400 90400
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev

Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00

19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

1. Design Information

DesignGode ELrooods204 &NTC018 LhitSystem If,an
Meterial Deta Tk=25499, fk=438478, fyw=433478kgiar2
Sedion Property TRAVE FOND28040 (No: 12) BeamSpen 75am
[END] ™mO [ENDJ
wa o o
S o S (PSI-3 Don) SR (PN D on) S
280 2-P12 280 2-P12 280 2-P12
TOP 5P20 TOP 5P20 TOP 5P20
BOT 5P20 BOT 5P20 BOT 5P20
STIRRUPS 2-P10 @30 STIRRUPS 2-P10 @30 STIRRLPS 2P10 @30

2. Bending Moment Capacity

ENDI MD ENDJ
(-) Load Gorbination No. 178 178 178
Morrent (M Ed) 52307465 4846167 580087.56
Fadored Srengh (M Rd) 220291419 220291419 220291419
Check Retio (M EOM RY) 02374 0222 02561
Neutral Axis (Xd) 01084 01084 01084
(+) Load Gonrhination No. 10 130 130
Morent (M Ed) 61130515 502337.15 619011.73
Fadored Srengh (M Rd) 220291419 220291419 220291419
Check Retio (M EdM Rd) 02775 02280 02810
Neutral Axis (Xd) 01084 01084 01084
Using Reber Top (As_top) 157000 157000 157000
Using Reber Bot(As bat) 157000 157000 157000
3. Shear Capacity
ENDI MD ENDJ
Load Conbination No. 131 131 131
Fadored Shear Faree (V_Ed) 24205 195301 100766
V Ric 3214 30214 3014
V_Ris 614472 614472 614472
V_Rdrex 30943288 30943283 30943288
Using Shear Rainf. (Asn) 5266657 526667 5266657
Wsing Sirups Spading 2P10@s0 2P10@s0 2P10@30
V_HK/V Ric 00625 00489 0253
V_Ed/min(V_Rds, V_Rdrex) 00406 00318 00164
Chedk Retio 00625 00489 00253
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

4. Torsion Capacity

ENDI MD ENDJ

Load Gonbination No. 131 131 131

Fadored Torsion (T_Ed) 4148559 4148559 4148559

Vax Resist Linit 00636 00619 00588

Required Tasion T-Reintf. (Astreq) 00000 00000 00000

Wsing Tarsion T-Rainf. (Astuse) 26333 26333 26333

Required Tasion L-Reintf. (Ad req) 00000 00000 00000

Using Torsion L-Reinf. (Aduse) 22600 22600 22600
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

1. Design Information

DesignGode Eurocode204 &NTC2018 LhitSystemn kf,an
Materia Deta fok=254.929, fyk=4384.78, fyw=4384.78kgflarf2
Sedion Property TRAVE7023am(Nb: 13) BeamSpen 600am
[END] ™mO [ENDJ
s 1 Ma 1l a
[ Il o«
N N N

rir
rﬁ"
yﬁ"

27 27 27
TOP 2-P20 TOP 2-P20 TOP 2-P20
BOT 2-P20 BOT 2-P20 BOT 2-P20
STIRRUPS 2-P10 @100 STIRRUPS 2-P10 @100 STIRRLPS 2-P10 @100

2. Bending Moment Capacity

ENDI MD ENDJ
(-) Load Gorbination No. 25 225 225
Morrent (M Ed) 000 000 000
Fadored Srengh (M Rd) 3r248283 37248283 37248283
Check Retio (M EOM RY) 00000 00000 00000
Neutral Axis (Xd) 02891 02891 02891
(+) Load Gonrhination No. 225 5 225
Morent (M Ed) 000 000 000
Fadored Srengh (M Rd) 3r248283 37248283 37248283
Check Retio (M EdM Rd) 00000 00000 0.0000
Neutral Axis (Xd) 02891 02891 02891
Using Reber Top (As_top) 62800 62800 62800
Using Reber Bot(As bat) 62800 62800 62800
3. Shear Capacity
ENDI MD ENDJ
Load Conbination No. 25 25 225
Fadored Shear Faree (V_Ed) 000 000 000
V_Ric 385787 385787 3857.87
V_Ris 1003047 1003047 1003047
V_Rdrex 16236548 1623648 1623648
Using Shear Rainf. (Asn) 158000 158000 158000
Using Stimups Speding 2-P10@100 2-P10@100 2-P10@100
V_HK/V Ric 00000 00000 00000
V_Ed/min(V_Rds, V_Rdrex) 00000 00000 00000
CheckReio 00000 00000 00000
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

4. Torsion Capacity

ENDI MD ENDJ

Load Gonbination No. 179 179 179

Fadored Torsion (T_Ed) 26389 26889 26339

Vax Resist Linit 00171 00171 00171

Required Tasion T-Reintf. (Astreq) 00000 00000 00000

Wsing Tarsion T-Rainf. (Astuse) 0.7000 07900 0.7000

Required Tasion L-Reintf. (Ad req) 00000 00000 00000

Using Torsion L-Reinf. (Aduse) 00000 00000 00000
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

1. Design Information

DesignGde Eurocode204 &NTC2018 Lhit System kf,an
Vaterial Deia fk=254.09, yk=4384.78, fyw=4384.78kgflar2
Sedion Property TRAVE2785am(N\b: 15) BeamSpen 600an
[END-] mO [ENDJ]
s 5 oy e Eom 5
2 SIDE 8 SIDE k2 SIDE
4-P12 A1 4Pz ‘1 aP12
[ 10 . oo o oo »
27 27 27
TOP 2-P20 TOP 2-P20 TOP 2-P20
BOT 2-P20 BOT 2-P20 BOT 2-P20
STIRRUPS 2-P10 @300 STIRRUPS 2-P10 @300 STIRRUPS 2-P10 @300
2. Bending Moment Capacity
ENDI MD ENDJ
(-) Load Gorbination No. 25 225 225
Morrent (M Ed) 000 000 000
Fadored Srengh (M Rd) 137132642 137132642 137132642
Check Retio (M EOM RY) 00000 00000 00000
Neutral Axis (Xd) 00834 00884 00834
(+) Load Gonrhination No. 225 5 225
Morent (M Ed) 000 000 000
Fadored Srengh (M Rd) 137132642 137132642 137132642
Check Retio (M EdM Rd) 00000 00000 00000
Neutral Axis (Xd) 00834 00834 00834
Using Reber Top (As_top) 62800 62800 62800
Using Reber Bot(As bat) 62800 62800 62800
3. Shear Capacity
ENDI MD ENDJ
Load Conbination No. 179 179 179
Fadored Shear Faree (V_Ed) 000 000 000
V_Ric 66834 66834 66634
V_Ris 10034.12 10934.12 10934.12
V_Rdrex 5309439 53094.39 5304.39
Using Shear Rainf. (Asn) 52667 52667 52667
Wsing Sirups Spading 2P10@B00 2P10@s00 2P10@B00
V_HK/V Ric 00000 00000 00000
V_Ed/min(V_Rds, V_Rdrex) 00000 00000 00000
CheckReio 00000 00000 00000
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Beam Strength Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo

4. Torsion Capacity

ENDI MD ENDJ

Load Gonbination No. 179 179 179

Fadored Torsion (T_Ed) 2139 21139 2139

Vax Resist Linit 00138 00138 00138

Required Tasion T-Reintf. (Astreq) 00000 00000 00000

Wsing Tarsion T-Rainf. (Astuse) 02633 02633 02633

Required Tasion L-Reintf. (Ad req) 00000 00000 00000

Using Torsion L-Reinf. (Aduse) 45200 45200 45200
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev | Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023
Mmidas Gen RC Column Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \WOTE LOSTRUTTURAESngh
1. Design Condition 2
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 WNTSYSTEM  : kgf,an
Menrber Nurrber 1 17 (PV), 2, 18(Sheary2)
Maerial Deta s fck=254900, fyk=4384.78, fyw=433478kflaT2
Golunmn Height :418am
Sedion Property : PLASTRO100'30am(Nb: 10) o
Reber Patiem :12-5- P2O(P24) Ad=432a12 (Rost=0014) 2 y
2. Axial and Moments Capacity
Load Gorrtingtion: 130 (Fos: 1) o
GoncentricVax Axd Load N Rdrax = 591854 kgf 30
Avid Load Rilio N Ed/N Rd =190616/12123
Morrent Riio M Ed/MRd =7478360/ 7569232
MEdy/MRYy  =7478170/ 7559006
MEZ/MRE — =533%44/557338
MNInteration Diagram
P IES NRildh  MRitg-am)
oo NAS671Dg DB/ 00
asa7ra BB IEREB
i 44261021 54987801
IR 7TEABATE
zos78 31847608 873312819
216690 BT 9BE510008
137662 265331 1011641652
21240036 101916031
Q. J 16604525 1009156627
= Mgy 1008161 BRTBR
_soazz 425097  &RIBD
_178450 o g oo 509 g a8 -3202005 5874027 47
0533888855 e a0
- O 0N O - 0 b N O
0O 0 0 0 0 v v = v T
N ® ¥ 0L 0N OO0 Q
3. Shear Capacity
[END] y(LCB: 131,P0S:J) 2(LCB: 159, POS: )
Apdied Shear Foree (V_Ed) 183458 kgf 165673 kf
V Ed/V Rk 183458/ 176542=0104 16567.3/ 165809=099
V_Ed/V Ris 183453/ 130125=0.141 168567.3/5006866=0325
V_Ed/V_Riex 183458/ 780083=0024 16567.3/91659.7 =0.181
Sheer Ritio 0104<1000.....OK 099<1000.....OK
PonvH use 000158 an{2im 2P10 @100 000158 an{2im 2P10 @100
[ MDDLE] y(LCB: 131,P0S: 112) 2(LCB: 215,P0S: 112)
Applied Sheer Forae (V_Ed) 183458 kg 166217 kgt
V_Ed/V R 183453/ 178460=0.103 16521.7/165458=099
V_Ed/V Ris 183458/ 130125=0.141 16521.7/500866=0.324
V_Ed/V_Riex 1834.58/780083=0024 166217/916897=0180
Sheer Ritio 0108<1000.....OK 099<1000.....0K
PonvH use 000158 a{2im 2P10 @100 000158 a{2im 2P10 @100
4. Serviceability : Stress Limit Check
Gonc(Tens) Gonc(Conp) Gonc(Conp)(QP) Reber
Load Qorriretion 252(Q 256(Q 256(Q) 252Q
Sress(s) 1936 320 320 157.00
Alloneble Sress(sa) 2616 1529 11472 3507.82
Stress Ritio(sisa) 07402 0236 02981 ooM8
CheckLinear Geep Linear Qregp
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023
Mmidas Gen RC Column Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo
1. Design Condition 2
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 WNTSYSTEM  : kgf,an
Merrber Nurber 1 62(FAV), 62 (Shear)
Maerial Deta s fck=254900, fyk=4384.78, fyw=433478kflaT2
Golunmn Height :182an
SedionProperty  : PLASTRO30/30am(Nb: 11) o
Reber Patiem :8-3-P16(F20) Ad=206a112 (Rost=0023) ® y
2. Axial and Moments Capacity T
Load Gorrbireiian: 179(Fos:J) T
GoncentricMax Add Loed N Rinex = 20563 kgf 30
Avid Load Rilio N Ed/N Rd =15117.0/ 243471 =0621<1000.....0K
Morrent Riio M Ed/MRd = 643371/ 1043979 =0616<1000.....OK
MEdy/MRYy  =642061/1042881 =0616<1000.....OK
MER/MRE — =302339/478573 =062<1000.....0K
MNinteraction Diagram
'1?29“35 NRilg) MRilg-an)
5&6 INEla=2 00080, mm O,(I)
163155 g 1760022 38074667
130014 1508364 61900521
12441700 80046855
oeers WIBA2 U0 M
63732 7831211 106671671
s0501 ) 607318 112281442
oo, (24347, 10430979) 534822 113465382
Migtam) 4207537 11070856
-35690 276063 1036254
—eas 3BI58 80867
01972 | e N N O D33 3188BXR
cfEEEEIEEEY e oo
sgizfssind

3. Shear Capacity

[END]

Appied Shear Foree (V_Ed)

y(LCB: 130,FCS:J)
133300kgf

2(LCB: 130,FCS:)
fecsclooe

V_Ed/V Ric 133300/6391.51=0209 6393.00/643598=099
V H/V Ris 133300/691289=018 6393.00/691280=0925
V_H/V_Rdrex 1333.00/24865.1 =0054 6393.00/24865.1=0257
Shear Rdio 0209<1000......0K 098B<1000.....0K
PonvH use 000079 ar2im 2-P10 @200 000079 ar2im 2-P10 @200
[ MDDLE] y(LCB: 130,PC8: 112 z(LCB: 130,PC8: 112
Apdlied Shear Foree (V_Ed) 133300 kof 639800 kof
V_Ed/V_Ric 133300/641374=0208 630300/6413.74=0997
V_H/V Ris 133300/691289=0.18 6393.00/691280=0925
V_Ed/V_Rdrex 133300/ 248651 =004 639300/ 24866.1=0257
Sheer Retio 0208<1000......OK 0997<1000......OK
PonvH use 0.00079 arf2/m 2-P10 @00 0.00079 arf2im 2-P10 @00
4. Serviceability : Stress Limit Check

Conc(Tens) Gonc(Conp) Gone(Gonp)(@QP) Reer
Load Gontirgtion 256(Q) 256(Q) 256(Q) -
Stresy(s) 000 3142 3142 455
Alonable Stress(sa) 3400 15296 11472 3650782
Stress Retio(s/sa) 00000 0204 02739 00013
CheckLinear Geep Linear Qregp
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MITH LOSTRUMURA E5ngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 1 (WAl Mark: wMD0O1)
Say : 1F (Hegt=418am)
Mterial Deta 1 fck=254.929, fyk=4334.78, fyw=4334.78 kfiar2 a |
V&I Om (Lengh*THy) : 228'30am o
\fertical Reber : P12@200 (AsV/=11.3000af2im) ° o e
2. Axial and Moments Capacity e T
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =10875R kgf
y(LOB: 134, PCs:J) z(LAB: 134, P08:J)
N Ed (ko) 9uUsAH 9145
N R (ko) 127536 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0717<1000......OK 0000<1.00......OK
M Ed (kgfam) 000000
MR (kgf-am) 12021805 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0713<1.000......OK 0000<1.00......OK
G NG 4045
10d3Eigee Mior /s 1035 Mo s
sooge sooge
rorers /l@h(dxtmﬂzﬂ)ﬂm%r) orers |EBED MigEar)
e T T I R R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =20792.7 kgf (Load Combination: 83)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =20792.7/210393= 09883
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds =20792.7/ 111257 = 0.1869
Shear Ratio by V/_Rdmex V_EdV._Rdmex =20792.7/ 200091 = 0.1039
Shear Ratio V_EdV_Rd =0983 <1.000......OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MODH L OSTRUTTURALE Sngo
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
WVl D : 2 (WAl MVark: wvDOR)
Say : 1F (Height=418am)
Maierial Deta : fck=254920, fyk=4384.78, fyw=438478kgflar2 a |
W\dl Om (Length*THY) : 31630am o
Veriical Reber : P12@200 (AsV=11.3000a{2m) ‘;‘:r[ e .. %
2. Axial and Moments Capacity J‘ZUJ‘ZDJ‘ZDJ‘”J‘”J‘”J‘Z"J“
GongertricMax Avial Load N Rivax =1502128kgf
y(LB: 135, PC8B: 1) z(LAB: 135, PCB: 1)
N Ed (ko) 957806 957806
N R (ko) 233775 000000
ChedkRatio(N Ed/N R) 0411<1000.....OK 0000<1000.....0K
M Ed (kgf-am) 478323 000000
MR (kgf-am) 23042272 000000
Chedk Retio (M Ed/M Rd) 0411<1000......0K 0000<1000......0K
N N
1351124 Major Axis 1351124 Mror Ads
76479 /@ﬁzmmaw 2 76479 |8 7 MigEar)
254929 - S R N - T A 254929 © T N 8 9 o @ ¥ 9 B
e 2 2R 33 Y EE T8 e e s 000
3. Shear Capacity
Applied Shear Fore V_Ed =236500kgf (Load Conbination: 41)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =235500/23661.1= 09953
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds =235500/ 154198= 0.1527
Shear Ratio by V_Rdmax V_EdV_Rdmex =235500/ 277319= 0.0849
Shear Ratio V_EdV_Rd =09% <1.000......OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE

Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MITH LOSTRUMURA E5ngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 3 (VA Mark: wMDOOB)
Say 1 1F (Heigt=418am)
Material Deta 1 fck=254.929, fyk=4334.78, fyw=4334.78 kfiar2 a |
W&l Om (Length*THY) : 23030am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV/=11.3000arf2im) ° o L. s
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 130, FC8:J) z(LAB: 130,FCB:J)
N _Ed (kgf) -38635 -38635
N Ri(gh 40277 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0939<100......OK 0000<1.00......OK
M Ed (kgf-am) 6537413 000000
M Rd(kf-ar) 6A76%8 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0948<1.000......OK 0000<1.00......OK
Nkg); 4645 Nk} 7 4645
10843552 Mijor /i 1085355 Mror fvig
sosge socge |
01972 | oy MIGEGT) rore7s ol o, Migfam)
e R R e B R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =206796kgf (Load Corrbination: 179)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =206796/268687 = 0.7697
Shear Ratio by V._Rds V_EdV_Rds =206796/ 112233= 0.1843
Shear Ratio by V_Rdmex V_EdV_Rdrmex =206796/ 201846= 01025
Shear Ratio V_EdV_Rd =0770 <1.000.....OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MIHLOSTRUIMURALESNnth
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
Wl ID : 4 (VI Vark: WMO0O4)
Say : 1F (Height=418am)
Miterial Deta : fck=254900, fyk=4384.78, fyw=4384.78 ka2 a |
WAEI Om (Lengh*ThK) : 230/30am o
Vertical Reber : P12@p00 (AsV=11.3000ami2m) ® o .
2. Axial and Moments Capacity e e T N L |
GoncentricMax Add Loed N Rdmax =100623kgf
y(LB: 18 FOS:J) z(LAB: 18, FOs:J)
N Ed (k) 34336 34336
N Ri (k) 426236 000000
CheckRetio (N_Ed/N_Rd) 0090<1000......OK 0000<1000......OK
M Ed (g-am) 3085612 000000
M Rd (kgam) 33647651 000000
CheckRetio (M Ed/M RY) 0022<1000......OK 0000<1000......OK
Nkg); 4645 Nk} 7 4645
\oddzigee Mior Avds Joddzas™ Mror Ads
356901 (@26236 33047651 356901
% o O
tore72 0 MigEam) core72 MigEar)
e B I T e e B R
N I Be8 g g Bg
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =135764 kgf (Load Corrbination : 135)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =135764/212374= 06393
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds =135764/ 112233= 01210
Shear Ratio by V_Rdmax V_EdV_Rdmex =135764/ 201846= 00673
Shear Ratio V_EdV_Rd =0639 <1.000.....OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCTHLOSTRUMURAESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 5 (VI Mark: wMDOO5)
Say 1 1F (Heigt=418am)
Material Deta 1 fck=254.929, fyk=4334.78, fyw=4334.78 kfiar2 a |
W&l Om (Length*THY) : 23030am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LB: 18 FOS:J) z(LAB: 18, FOs:J)
N Ed(gf 335170 33170
N Ri(gh 426036 000000
Chedk Retio (N_Ed/N_Rd) 0079<100......OK 0000<1.00......OK
M Ed (kgf-am) 2671633 000000
M Rd(kf-ar) 33647651 000000
Chedk Retio (M Ed/M Rd) 0079<100......OK 0000<1.00......OK
NG 05 NG 05
\oddzigee Mior Avds Joddzas™ Mror Ads
sses01 dzozse ss0arast
W e s A
corerz MigEam) oro72 [BET Migkam)
e T T I R R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =121073kgf (Load Combination : 134)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =121073/206585= 05861
Shear Ratio byV_Rds V_EdV_Rds =12107.3/ 112233= 01079
Shear Ratio byV_Rdmex V_EdV_Rdmex =121073/ 201846 = 0.0600
Shear Ratio V_EdV_Rd =0586 <1.000.....OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCTHLOSTRUMURAESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 6 (VI Mark: wMDOO5)
Say 1 1F (Heigt=418am)
Material Deta 1 fck=254.929, fyk=4334.78, fyw=4334.78 kfiar2 a |
W&l Om (Length*THY) : 23030am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 183,FC8:J) z(LAB: 183,FCB:J)
N _Ed (kgf) 286572 286572
N Ri(gh 3200680 000000
Chedk Retio (N_Ed/N_Rd) 0089<100......OK 0000<1.00......OK
M K (kgf-am) 2835114 0.00000
MR (kgf-am) 31382314 000000
Chedk Retio (M Ed/M Rd) 000<100......OK 0000<1.00......OK
NG 05 NG 05
108d585° Mer/e 108535 Moer/e
203943 . (320269,31382314) 203943
sooge | _— cooge 4=
rore72 } MigEam) oro72 [BFFTTD Migkam)
e T T I R R
N I Be8 g g Bg
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =12134.1kgf (Load Combination : 134)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =12134.1/199783= 06074
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds =12134.1/ 112233= 0.1081
Shear Ratio byV_Rdmex V_EdV_Rdmex =12134.1/ 201846 = 0.0601
Shear Ratio V_EdV_Rd =0607 <1.000.....OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE

Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

midas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\WTH L OSTRUIMTURALESnth
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID + 7 (Wil Verk: wvDOO?7)
Say : 1F (Height=418am)
Meterial Deta : fck=254920, fyk=4384.78, fyw=4334.78 kgflar?2 A |
VI Om (LenghThY) : 23090am o
\fertical Reber : P12@200 (AsV/=11.3000af2im) ”If[ L. %

2. Axial and Moments Capacity

GoncentricMax Axid Load N Rdmax =10062% kgf
y(LOB: 158, PCSB: 1) z(LAB: 158, PCB: 1)
N _Ed (k) 206416 206416
N R (k) 200104 000000
Chedk Retio (N_Ed/N_Rd) 009<1000......0K 0000<1000......0K
M K (kgf-am) 2968126 0.00000
M R (f-am) 30651466 000000
Chedk Retio (M Ed/M Rd) 0097<1000......0K 0000<1000......0K
NI, 1645 NI, 1645
108d585° Mer/e 108535 Moer/e
203943 "(299104.30651466) 203943
sooge | —— sooge -
101072 ? Migkan) Aorers BT Migtam)
-254929 N ®m O N ¥ o N ¥ = N 254929 ® © ¥ & ©r o KN © ® «
g 2R &3 %3 9 =0 356 338885 83
o N~ 2 ¥ K S x ?i g g - - 4 N O o ¥ ¥ 0
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =141739kgf (Load Corrbination: 134)
Shear Ratio by Conc V_EdV _Rde =141739/205412= 06900
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds =141739/ 112233= 0.1263
Shear Ratio by V_Rdmax V_EdV_Rdmex =141739/ 201846= 0.0702
Shear Ratio V_EdV_Rd =060 <1.000......OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCTHLOSTRUMURAESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 8 (VI Mark: wMDOOB)
Say 1 1F (Heigt=418am)
Materia Deta : fk=254.929, yk=4384.78, fyw=4334.78kflar{2 g |
W&l Om (Length*THY) : 23030am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 134, Pos: ) z(LAB: 134, Pos: )
N _Ed (kgf) 333080 333080
N Ri(gh 239446 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0.139<1000......0K 0000<1.00......OK
M Ed (kgf-am) 302 000000
M Rd(kf-ar) 28114403 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0.136<100......OK 0000<1.00......OK
G <
\oddzigee Mior Avds Joddzas™ Mror Ads
203943 (239446,28114403) 203943
101072 Migkan) orers BT Migtam)
e T T I R R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =168349kgf (Load Combination : 134)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =16834.9/210422= 08001
Shear Ratio by V_Rds V_EdV_Rds =168349/ 112233= 0.1500
Shear Ratio by V/_Rdmex V_EdV._Rdmex =168349/ 201846= 00834
Shear Ratio V_EdV_Rd =0800 <1.000.....OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

midas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\WTH L OSTRUIMTURALESnth
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID + 9 (Wil Mark: wvDO09)
Say : 1F (Height=418am)
Meterial Deta : fck=254920, fyk=4384.78, fyw=4334.78 kgflar?2 A |
VI Om (LenghTHY) : 458°30am o
\fertical Reber : P12@200 (AsV/=11.3000af2im) ”If[ L. %

2. Axial and Moments Capacity

GoncentricMax Axid Load N _Rdmax =2183351 kgf
y(LOB: 130, FC8:J) z(LAB: 130,FCB:J)
N Ed () 12363 12363
N Rd(kgf) -36629 000000
Chedk Retio (N_Ed/N_Rd) 0347<1000......0K 0000<1000......0K
M Ed (gam) 12887043 000000
M Rd (kgEam) 36462430 000000
Chedk Retio (M Ed/M Rd) 0353<1000......0K 0000<1000......0K
Nk 615614 Nk 64561
oosvanz MajorAxs {ooseasz MnorAxs
1784503 1784503
1520574 1520574
1274645 1274645
1019716 1010716
764787 764787
so00858 500858
254020 254020
o0 . o0
| ersasssnsesansaadvigian) [0y MigEam)
TR E gL i g Eg e s s gy egrg
ob N & B ¥& 8 2% 05~ 28R 88 ¢R
§ 83 ¢:3¢K s 8 8 g ¢ 88 5 3 3 R YL 8
ﬁ g g © ~ o o N © 0 - N o < o} © ~ (] o
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =282954kgf (Load Corrbination: 35)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =282954/342480= 0.8262
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds =282954/ 223490= 0.1266
Shear Ratio by V_Rdmax V_EdV_Rdmex =282954/401938= 00704
Shear Ratio V_EdV_Rd =0826 <1.000.....OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MITH LOSTRUMURA E5ngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 10 (Al Mark: WMDO10)
Say : 1F (Hegt=418am)
Materia Deta : fk=254.929, yk=4384.78, fyw=4334.78kflar{2 g |
V&I Om (Lengh*THY) : 57530am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity e e T N L |
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =2740648 kof
y(LOB: 159, FC8:J) z(LAB: 159, FCB:J)
N _Ed (kgf) -60088 -60088
N Rd(kgf) -13633 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0441<1000......OK 0000<1.00......OK
M K (kgf-am) 27920103 000000
MR (kgf-am) 64722940 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0431<1000......0K 0000<1.00......OK
2472812 Mejor Ads 2472812 Mnor Ads
e 15007
178450 %same@7zzsam -178450 9@39/.0) Mkj'cn')
USSR N S N N S ~soosse ) [
2 2 85 ¢ 88 30 § 88 - gL gy
RN RN LS EEEEEE
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed = 118674 kgf (Load Combination : 182)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc = 118674/49161.1 = 24140
Shear Ratio byV_Rds V_EdV_Rds = 118674/ 280682= 04230
Shear Ratio byV_Rdmex V_EdV_Rdmex = 118674/ 504616 = 02352
Shear Ratio V_EdV_Rd =0423 <1.000.....OK

(AswH_req =6:68269 am12im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Midas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\MTH L OSTRUMTURA ESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
Wl D 1 11 (Vall Mark: WMDO11)
Say : 1F (Heigt=418am)
Material Deta : fck=254920, fyk=4384.78, fyw=438478kgflar2 A |
W&l Om (Length*THK) : 40030am o
Verticel Reber : P12@100(Asv=226000a712fm) mIf[ .............. %

2. Axial and Moments Capacity

ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =2065140kgf
y(LB: 179, PCSs: 1) z(LAB: 179, PCs: 1)
N _Ed (kgf) 385675 385675
N Rd(kgf) 563589 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0678<1000......OK 0000<1.00......OK
M Ed (kgfam) 44785553 000000
M Rd (kgfam) 66470638 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0674<1000......OK 0000<1.00......OK
Nk o1a04 Nk 64561
2065140 [ 20661400 Mrer /v
1733518 1733518
1172674 1172674
sozzs2
11830 11830
aara08 as1408
——— s0opp
e B = Migkam)
-509858 O o ® O 0o N O o0 o -509858 o v O 0
AR RS NEN igfsissisd
3. Shear Capacity
Applied Shear Fore V_Ed = 158266 kgf (Load Conbination : 179)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc = 156266/40924.3= 38673
Shear Ratio by V._Rds V_EdV_Rds = 158266/ 195188= 08108
Shear Ratio by V._Rdmex V_EdV_Rdmex = 158266/ 351037 = 04509
Shear Ratio V_EdV R4 =0811 <1000.....0K

(Asw-H _req =12.81132 am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE

Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCTHLOSTRUMURAESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 12 (WAl Mark: WMDO12)
Say 1 1F (Heigt=418am)
Material Deta 1 fck=254.929, fyk=4334.78, fyw=4334.78 kfiar2 a |
W&l Om (Length*THY) : 23030am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV/=11.3000arf2im) ° o L. s
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LB: 131,FC8:J) z(LAB: 131,FC8:J)
N Ed(gf -33671 -33671
N Ri(gh -35305 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0951<1.000......OK 0000<1.00......OK
M Ed (kgf-am) 7240083 000000
MR (kgf-am) 7454705 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0971<1000......OK 0000<1.00......OK
NG 05 NG 05
\oddzigee Mior Avds Joddzas™ Mror Ads
sooge L cooge |
o172 | T omanhratagon MigEaT) orerz OEEA o Migiam)
e T T I R R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =217698kgf (Load Combination: 178)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =217698/264209= 0.8240
Shear Ratio byV_Rds V_EdV_Rds =21769.8/ 224466= 00970
Shear Ratio byV_Rdmex V_EdV_Rdmex =217698/ 201846 = 0.1079
Shear Ratio V_EdV_Rd =084 <1.000.....OK

(AswH_req =6.00000 a2k, P10@50)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCTHLOSTRUMURAESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 13 (Al Mark: WMDO13)
Say 1 1F (Heigt=418am)
Material Deta 1 fck=254.929, fyk=4334.78, fyw=4334.78 kfiar2 a |
W&l Om (Length*TH) : 40030am o
Vertical Reber : P12@100 (AsV'=226000aTi2im) ° o
2. Axial and Moments Capacity e s T e
GoncentricMax Axid Load N _Rdmax =2065140kgf
y(LB: 131, PCs: 1) z(LAB: 131, PCs: 1)
N Ed(gf 748182 748182
N Ri(gh 136523 000000
Chedk Retio (N_Ed/N_Rd) 0548<1000......OK 0000<1.00......OK
M K (kgf-am) 34002312 0.00000
MR (kgf-am) 60661546 000000
Chedk Retio (M Ed/M Rd) 0561<1000......OK 0000<1.00......OK
N o564 N o561
2065145 ~MEOFANS - 20661414 MrorAu
sosge AT - s0%ge
sorse | AR R e I 2 Migkan)
500§§§§§§§§%§ 75095550E§§§§§§§§§
dg22srs8g g §28-3LcREEE
SRR ER 238855854
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed = 122062kgf (Load Combination : 131)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc = 122062/36727.7 = 33234
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds = 122062/ 390375= 03127
Shear Ratio by V_Rdmax V_EdV_Rdmex = 122062/ 351037 = 03477
Shear Ratio V_EdV_Rd =0.348 <1.000......OK

(AswH req =9:88062 c2im, P10 @60)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE| Rev Data
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA. 00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MTHL OSTRUMURA ESngp
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VAl D 1 14 (&l Mark: wMDO14)
Say : 1F (Height=418am)
Meterial Deta : fck=254900, fyk=4384.78, fyw=4384.78 ka2 a |
VI Om (Lerngih*THg : 2280amn .
Vertical Reber : P12@100 (AsV=226000 arf2m) ® 0
2. Axial and Moments Capacity e s T e
ConcertricMax Avial Loed N Rdmax =1178788kgf
y(LB: 131,FC8:J) z(LAB: 131,FC8:J)
N Ed (kg 3738 3738
N Rd (kg 64726 000000
CheckRetio (N_Ed/N Rd) 0578<1000......OK 0000<1000......OK
M Ed (kg-am) 8055606 000000
M R (kgkam) 13701918 000000
Gheck Retio (M Ed/M RY) 0583<1000......OK 0000<1000......OK
Nkg); 4645 Nk} 7 4645
N8RS NEHOrARS MI88ss MriorAdS
sooge ; coog° |
0re72 %%ﬁ‘%mgﬁm ore72 W Yy
-254929 o o < [} < [ < o -254929
N B O = N U ® O ®© \—ngmf\mmOP
888388688 e 82 ysg 8B
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =265079kgf (Load Combination : 183)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =26507.9/265749= 09975
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds =265079/ 111257 = 02383
Shear Ratio by V_Rdmex V_EdV_Rdmex =26507.9/ 200091 = 0.1325
Shear Ratio V_EdV_Rd =0997 <1.000......OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MITH LOSTRUMURA E5ngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 15 (WAl Mark: wMDO15)
Say 1 1F (Heigt=418am)
Materia Deta : fk=254.929, yk=4384.78, fyw=4334.78kflar{2 g |
W&l Om (Length*THY) : 60030am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV/=11.3000arf2im) ° o L. s
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =28480B kgf
y(LB: 131, PCs: 1) z(LAB: 131, PCs: 1)
N _Ed (kgf) 83757 83757
N Ri(gh 27812 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0229<1000......0K 0000<1.00......OK
M Ed (kgf-am) 35639185 000000
M Rd(kf-ar) 70493849 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0504<1000.....OK 0000<1.00......OK
N 50140 N 50140
e 2848985 MIRGEAS
20043 - 203943
_152957 %ﬂ,wmﬁgj&w _152957 M MigEam)
sosese | L bbb bbb d ~soosse Ty |
2855 ¢8 33§98 § 88 - gL gy
RN RN LS EEEEEE
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =41657.1 kgf (Load Combination: 41)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =41657.1/424682= 09809
Shear Ratio byV_Rds V_EdV_Rds =41657.1/ 585563 = 00711
Shear Ratio byV_Rdmex V_EdV_Rdmex =41657.1/ 526556 = 0.0791
Shear Ratio V_EdV_Rd =0981 <1.000.....OK

(AswH_req =6.00000 a2k, P10@50)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE
DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

RELAZIONE DI CALCOLO

Rev Data

00 19-01-2023

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCTHLOSTRUMURAESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 16 (Al Mark: WMDO16)
Say : B1 (Height=140am)
Mterial Deta 1 fck=254.929, fyk=4334.78, fyw=4334.78 kfiar2 a |
V&I Om (Lengh*THy) : 228'30am o
\fertical Reber : P12@200 (AsV/=11.3000af2im) ° o e
2. Axial and Moments Capacity e T
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =10875R kgf
y(LOB: 130, FC8:J) z(LAB: 130,FCB:J)
N _Ed (kgf) 200687 200687
N Rd(kgf) 197141 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0457<1000......OK 0000<1.00......OK
M K (kgf-am) 5663106 000000
MR (kgf-am) 12664602 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0447<1000......OK 0000<1.00......OK
G <
10d3Eigee Mior /s 1035 Mrorhds
%0 /Jm 7,5639708)1 2664602 °%6° | cem=o5
101972 E 2o NigEaT) “101972 el MigEam)
e T T I R R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =689835kgf (Load Combination : 135)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =689835/190267= 36256
Shear Ratio by V_Rds V_EdV_Rds =689835/ 111257= 06200
Shear Ratio by V/_Rdmex V_EdV._Rdmex =689835/ 200091 = 03448
Shear Ratio V_EdV_Rd =062 <1.000......0OK

(AswH_req =9.79660 am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE

Rev

Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

00

19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MITH LOSTRUMURA E5ngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 17 (WAl Mark: WMDO17)
Say : B1 (Height=140am)
Materia Deta : fk=254.929, yk=4384.78, fyw=4334.78kflar{2 g |
V&I Om (Lengh*THy) : 230°30am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 130, FC8:J) z(LAB: 130,FCB:J)
N _Ed (kgf) -36354 -36354
N R (ko) 41254 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0857<1000......OK 0000<1.00......OK
M Ed (kgfam) 5742623 000000
M Rd (kgfam) 6345637 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0839<100......OK 0000<1.00......OK
Nkg); 4645 Nk} 7 4645
10843552 Mijor /i 1085355 Mo
sosge . sosge |
-101972 )T:mgﬂmaan Migram) ore72 [R5, o) MigFam)
e R R e B R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =85780.0kgf (Load Corrbination: 135)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =85780.0/0.00000= 0.0000
Shear Ratio by V._Rds V_EdV_Rds =857800/ 224466= 03822
Shear Ratio by V_Rdmex V_EdV_Rdrmex =857800/ 201846= 04250
Shear Ratio V_EdV_Rd =0425 <1.000.....OK

(AswH_req = 1207600 am2im, P10 @%0)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE

Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCTHLOSTRUMURAESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 18 (Al Mark: WMDO18)
Say : B1 (Height=140am)
Material Deta : fck=254920, fyk=4384.78, fyw=4334.78kflarf2 a |
WV Om (Length*THK) : 230°30am °
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 134, PCs:J) z(LAB: 134, P08:J)
N _Ed (kgf) 50297 50297
N Ri(gh 669 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0531<1000......OK 0000<1.00......OK
M Ed (kgf-am) 523419 000000
M Rd(kf-ar) 10014530 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0523<1000......OK 0000<1.00......OK
NG 05 NG 05
\oddzigee Mior Avds Joddzas™ Mror Ads
sooge , sooge
101972 %@,st’umﬂasaw 101072 [coserc0) Migkar)
e T T I R R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =506786kgf (Load Combination : 135)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =506786/0.00000= 0.0000
Shear Ratio byV_Rds V_EdV_Rds =506786/ 112233= 05317
Shear Ratio byV_Rdmex V_EdV_Rdmex =506786/ 201846 = 02957
Shear Ratio V_EdV_Rd =053 <1.000.....0OK

(AswH_req =840149 am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE

Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MITH LOSTRUMURA E5ngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 19 (WAl Mark: WMDO19)
Say : B1 (Height=140am)
Materia Deta : fk=254.929, yk=4384.78, fyw=4334.78kflar{2 g |
WV Om (Length*THK) : 230°30am °
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 134, PCs:J) z(LAB: 134, P08:J)
N _Ed (kgf) 22238 22238
N R (ko) 42005 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0528<1000......OK 0000<1.00......OK
M Ed (kgfam) 5491491 000000
M Rd (kgfam) 10623061 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 052<1000......0K 0000<1.00......OK
NG 05 NG 05
108d585° Mer/e 108535 Moer/e
sooge s sooge
101972 /‘ﬁéqmmmszsosﬂﬂgf_mj 101972 [erat, MigEar)
e T T I R R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =66883.7 kgf (Load Combination : 183)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =668837/228502= 29271
Shear Ratio by V_Rds V_EdV_Rds =668837/ 112233= 05959
Shear Ratio byV_Rdmex V_EdV_Rdmex =668837/ 201846 = 03314
Shear Ratio V_EdV_Rd =05% <1.000.....OK

(Asw-H req =9.41580 am'2im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE

Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MITH LOSTRUMURA E5ngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 20 (Al Mark: wMDO20)
Say : B1 (Height=140am)
Neteria Deta : fk=254.929, yk=4384.78, fyw=4334.78kflar{2 g |
V&I Om (Lengh*THy) : 230°30am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity P e R T R |
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 134, PCs:J) z(LAB: 134, P08:J)
N Ed () 12176 12176
N R (ko) 30671 000000
Chedk Retio (N_Ed/N_Rd) 0338<100......0K 0000<1.00......OK
M Ed (kgfam) 4189821 000000
M Rd (kgfam) 10634047 000000
Chedk Retio (M Ed/M Rd) 03%<1000......0K 0000<1.00......OK
NG 05 NG 05
108dza5ee Miar s 10dz85% Mo
soege |y sooge
101972 M‘(m196340w 101072 [ s, MigEar)
e T T I R R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =523262kgf (Load Conbination : 183)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =523262/223126= 23451
Shear Ratio byV_Rds V_EdV_Rds =523062/ 112233 = 04662
Shear Ratio byV_Rdmex V_EdV_Rdmex =523262/ 201846 = 02592
Shear Ratio V_EdV_Rd =0465 <1.000.....OK

(Asw-H_req =7.36642 cm2/im, P10 @100)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE

Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MITH LOSTRUMURA E5ngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 21 (Al Mark: wMDQO21)
Say : B1 (Height=140am)
Materia Deta : fk=254.929, yk=4384.78, fyw=4334.78kflar{2 g |
V&I Om (Lengh*THy) : 230°30am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 134, PCs:J) z(LAB: 134, P08:J)
N Ed (ko) 74073 74073
N R (ko) 21963 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0337<100......OK 0000<1.00......OK
M K (kgf-am) 3573744 000000
M Rd (kgfam) 10716843 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0333<1.000......OK 0000<1.00......OK
Nkg); 4645 Nk} 7 4645
10843552 Mijor /i 1085355 Mo
sosge | ! sosge
o672 [T S bEmsa 107 1o igfam) B Migkar)
e R R e B R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =45564.7 kgf (Load Corrbination: 182)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =45564.7/215020= 21191
Shear Ratio by V._Rds V_EdV_Rds =455647 ] 224466= 02030
Shear Ratio by V_Rdmex V_EdV_Rdrmex =45564.7 201846= 02257
Shear Ratio V_EdV_Rd =0226 <1.000.....OK

(Asw-H req =6.41454 cm2/m, P10@50)
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AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE

Rev Data

DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA.

00 19-01-2023

RELAZIONE DI CALCOLO

Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCTHLOSTRUMURAESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 22 (WAl Mark: WMDO22)
Say : B1 (Height=140am)
Material Deta : fck=254920, fyk=4384.78, fyw=4334.78kflarf2 a |
WV Om (Length*THK) : 230°30am °
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 135,FCB:J) z(LAB: 135,FCB:J)
N Ed(gf -1466.1 -1466.1
N Ri(gh 37767 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0383<1000......OK 0000<1.00......OK
M K (kgf-am) 4117365 000000
M Rd(kf-ar) 10664756 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0390<100......0K 0000<1.00......OK
NG 05 NG 05
\oddzigee Mior Avds Joddzas™ Mror Ads
sooge L sooge
101972 M,‘zsmspsswm 101072 [condme, MigEar)
7254529,\28,&%0,\;‘—“ ’Zwezsmevm—mhmmr
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =521195kgf (Load Combination : 182)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =521195/220110= 23679
Shear Ratio by V_Rds V_EdV_Rds =521195/ 112233= 04644
Shear Ratio byV_Rdmex V_EdV_Rdmex =521195/ 201846 = 02582
Shear Ratio V_EdV_Rd =0464 <1.000.....OK

(PswH req =7.33732amf2im P10 @100)
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Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MCTHLOSTRUMURAESngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 23 (Al Mark: wMDOZ3)
Say : B1 (Height=140am)
Materia Deta : fk=254.929, yk=4384.78, fyw=4334.78kflar{2 g |
WV Om (Length*THK) : 230°30am °
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =102 kgf
y(LOB: 135,FCB:J) z(LAB: 135,FCB:J)
N Ed(gf 21621 21621
N Rd(kgf) 47878 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0452<1000......OK 0000<1.00......OK
M K (kgf-am) 4735067 000000
M Rd(kf-ar) 1046720 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0452<1000......OK 0000<1.00......OK
G <
\oddzigee Mior Avds Joddzas™ Mror Ads
sooge a sooge
101972 Mmmamevzgw rorers |EEET) Migkar)
-254929 "28530"%‘—'\ -264929 2 ¢ ¥ ¥ 5 25 8 Q9 3%
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed =59534.8kgf (Load Combination : 182)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =50534.8/228306= 26077
Shear Ratio by V_Rds V_EdV_Rds =59534.8/ 112233= 05305
Shear Ratio by V/_Rdmex V_EdV._Rdmex =59534.8/ 201846= 02950
Shear Ratio V_EdV_Rd =0530 <1.000.....OK

(AswH_req =838123 am'2im, P10 @100)
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midas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\.\WTH L OSTRUIMTURALESnth
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 24 (VI Mark: wMDO24)
Say : B1 (Height=140am)
Meterial Deta : fck=254920, fyk=4384.78, fyw=4334.78 kgflar?2 A |
VI Om (LenghTHY) : 458°30am o
\fertical Reber : P12@200 (AsV/=11.3000af2im) ”If[ L. %

2. Axial and Moments Capacity

ConcertricMax Avial Loed N Rdmax =2183851 kgf
y(LOB: 130, FC8:J) z(LAB: 130,FCB:J)
N Ed (kg -19126 -19126
N Rd (kg 40207 000000
CheckRetio (N_Ed/N Rd) 0476<1000......OK 0000<1000......OK
M Ed (kg-am) 16653278 000000
M R (kgkam) 36668062 000000
Gheck Retio (M Ed/M RY) 0466<1000......OK 0000<1000......OK
Nk 615614 Nk 64561
 Soaaaaz MajorAds Somoaz MnorAxs
1784503 1784503
1520574 1520574
1274645 1274645
1019716 1019716
rearer 764787
sossss sosess
254020 254020
o0 - o0
-254929 ) 71:71g262?ﬁ%226m § 254929 %v NN o 2’“?0? 3
N EEEEEEE 588533585 8
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed = 127082 kgf (Load Corrbination: 179)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =127082/389330= 32641
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds =127082/ 223490= 05686
Shear Ratio by V_Rdmax V_EdV_Rdmex =127082/ 401938= 0.3162
Shear Ratio V_EdV Rd =056 <1000.....OK

(AswH_req =8.98429 am12im, P10 @100)
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Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MITH LOSTRUMURA E5ngh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
VI ID : 25 (Al Mark: wMDOR5)
Say : B1 (Height=140am)
Material Deta 1 fck=254.929, fyk=4334.78, fyw=4334.78 kfiar2 a |
W&l Om (Length*THY) : 22830am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000 ar{2/m) ® . . . . . . . .
2. Axial and Moments Capacity O 0 Wl
ConcentricViax Axd Load N _Rdmax =10875R kgf
y(LOB: 130, FC8:J) z(LAB: 130,FCB:J)
N _Ed (kgf) -38083 -38083
N Ri(gh 43537 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0873<1000......OK 0000<1.00......OK
M Ed (kgf-am) 5761945 000000
M Rd(kf-ar) 6541064 000000
Check Retio(M Ed/M Rd) 0881<1.000......OK 0000<1.00......OK
Nkg); 4645 Nk} 7 4645
10d3Eigee Mior /s 1035 Mo s
sosge socge |
01072 [T e oy, MigEaT) 01072 505,00 MigFam
e R R e B R
AN RN 5285888888
3. Shear Capacity
Applied Shear Fore V_Ed =683093kgf (Load Conbination : 131)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =68309.3/0.00000= 0.0000
Shear Ratio by V._Rds V_EdV_Rds =683093/ 111257 = 06140
Shear Ratio by V._Rdmex V_EdV_Rdmex =683093/ 200091 = 03414
Shear Ratio V_EdV_Rd =0614 <1.000.....OK

(AswH_req =9.70085 am'2im, P10 @100)
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Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author File Name D\ \MTH LOSTRUMURA E5neh
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
Wl ID : 26 (Wl Mark: WMD26)
Say : B1 (Height=140am)
Miterial Deta : fck=254920, fyk=4384.78, fyw=4384.78kflar2 A |
WAEI Om (Lengh*THK) : 400/30am o
Vertical Reber : P12@p00 (AsV=11.3000ami2m) ® N .
2. Axial and Moments Capacity e e T N L |
GoncentricMax Add Loed N Rinex =1899B29kgf
y(LOB: 130, FC8:J) z(LAB: 130,FCB:J)
N Ed (k) 219063 219063
N Ri (k) 250660 000000
CheckRetio (N_Ed/N_Rd) 0878<1000.....0K 0000<1000.....0K
M Ed (g-am) 28182250 000000
M Rd (kgam) 32114166 000000
CheckRetio (M Ed/M RY) 0878<1000.....0K 0000<1000......0K
Nk 50052 Nk 50452
18983806 IVEOrANS 1893%%s VI ARS
l
-25ds /r(?(z(m?amzzaw zsdds (@205, MigEam)
254920 [ w0 0 o b r ot 254020 i\
22223885 K56 g R g 938883y g 8
988385:55§ - & ® % b 6 0 KN o
3. Shear Capacity
Applied Shear Force V_Ed = 286367 kgf (Load Corrbination : 179)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc =286367/317384= 9.0227
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds = 286367/ 390375= 0.7336
Shear Ratio by V_Rdmax V_EdV_Rdmex = 286367/ 351037 = 08158
Shear Ratio V_EdV Rd =0816 <1.000.....OK

(AswH_req =23.18076 am2im, P10 @%0)
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Mmidas Gen RC Wall Checking Result
Company Project Title
Author Fle Name D\ \MOTH L OSTRUTTURALE S
1. Design Condition
DesignGode : BEurooode204 &NTC2018 LhitSystem :kofam
I ID 1 27 (WAl Mark: wMDQ27)
Say : B1 (Height=140am)
Vaterial Deta : fck=254920, fyk=4384.78, fyw=4384.78kfia12 A |
WAHI Om (Lengh*THK) : 420030am o
Vertical Reber : P12@200 (AsV=11.3000ami2im) ”If[ o %
2. Axial and Moments Capacity 1‘2"42"42"42"42"42"42"4‘
GoncentricMax Axid Loed N Rdmex =19429653 kf
y(LOB: 134, PCs:J) z(LAB: 134, P08:J)
N_Ed (k) 30619 30619
N_Ri (kg 312497 000000
Check Retio(N_Ed/N Rd) 0010<1000.....OK 0000<1000.....OK
M Ed (gfam) 28237768 000000
MR (gfam) 2923093081 000000
Check Retio (M Ed/M RY) 0010<1000.....OK 0000<1000.....OK
Nl e
18099963 Major Axis 18099963 Mror Ads
2035;32 2039:32
-2549291 }ﬁ%fzi?bfsozsgw e -2549291 - i Mlqcn')
ganxdexc gl 5885838t
g g § g § g g g5 8 - & ® ¥ B 0 K O 0
3. Shear Capacity T
Applied Shear Force V_Ed = 278190 kgf (Load Corrbination: 86)
Shear Ratio by Conc V_EdV_Rdc = 278190/ 278995= 09971
Shear RatiobyV_Rds V_EdV_Rds = 278190/ 2049469 = 0.1357
Shear Ratio by V_Rdmax V_EdV_Rdmex = 278190/3685892= 0.0755
Shear Ratio V_EdV R4 =0997 <1000.....OK

(AswH_req =6.00000am'2im, P10 @100)
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13.9. VALUTAZIONE SPOSTAMENTI E VERIFICA LIMITI ALLO SLO

Per la valutazione degli spostamenti di interpiano in modo da verificare che l'azione sismica di

progetto non produca agli elementi costruttivi senza funzione strutturale danni tali da rendere la

costruzione temporaneamente inagibile si & verificato che i drift di interpiano allo SLO siano inferiore

ai 2/3 dr < 0.005 hmax.

I valori limite di 0.005 h sono riportati nelle tabelle che seguono.
Valutiamo le due deformate:

Deformata SLO: Sisma X

Deformata SLO: Sisma Y

-
e T
i5iF e SeEET
e e

SRS W e

e

L

FIAAT ML -

WITI -

BATEI Ga/hNiae
VISU AT

i
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Si verifica che tutti i drift di interpiano sono inferiori alle prescrizioni di norma.

Controllo Drift Combinato

ROete W Df 91 A8 Verticnl Lameny NIt the Conter of Mass
warements | Ao wmiee Steny Orm Factr

Factr oinause | Story Ot | Voares Ovin | Btary Dom Sy Dn | Modites Dt cur DOV OOR |
™ (o) fem Nato (em} iem ™

Woym
(on)

c,"‘",|m

WCNO Uned. @et et & Scak Factins!, Alswatie Ratosd 014

Press #g mouse buman and ok Set Diury Drft Parametors.  mesu (o change MNC or Cala/s b Fasedthel
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14. VERIFICA GIUNTI SISMICI SLV

Per la verifica del giunto sismico tra due corpi di fabbrica si valutano gli spostamenti dei nodi dei telai

in corrispondenza degli allineamenti di giunto a livello dei nodi di piano terra e di copertura.

In conformita a quanto previsto dalle NTC par.7.3.3.3:

Gli spostamenti de della struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV si ottengono
moltiplicando per il fattore p, 1 valori dg. ottenuti dall’analisi lineare, dinamica o statica. secondo

I’espressione seguente:

de=2p,-de. (7.3.8)
dove
Ws=q se T,>T¢
Pa=1+(q—1)-Tc/T, se T,<T, (7.3.9)

In ogni caso pg < 5q—4.

Nel caso in esame é stato considerato g= 1,5 pertanto gli spostamenti riportati nelle immagini che

seguono necessitano di essere amplificati.

Spostamenti SLV Ampliamento
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Spostamenti SLV Blocco Esistente

La valutazione degli spostamenti del Blocco Esistente prospiciente 'ampliamento viene eseguita in
maniera semplificata considerando il sistema strutturale a telaio come un pendolo incastrato alla
base con una massa alla sommita (a favor di sicurezza. All'interfaccia di piano terra lo spostamento
e assimilato a 0,00 cm in quanto I'azione sismica ha effetto dalla quota 0,00 m in su.

A livello del piano primo quindi si ottiene:

Si valutano le masse del sistema di piano (ricavando i carichi utilizzati ai tempi della progettazione):
Massa Totale = (P.P. Solaio + Perm. Solaio) * Area = (5,40 + 2,40) * 336,0 = 2620,8 kN

Forza orizzontale di piano 2620,8*0,497 = 1302,53 kN

k=4*m?*m/T2=4*m?*2620,8 kN /1 =103360,13 kN/m

Spostamento della struttura (ipotizzata come pendolo al piano primo) = F/ k = 1302,53 / 103360,13
=0.0126 m=1.30cm

Ipotizzando un calcolo a telai per 'edificio si utilizza un q = 3.0, quindi:

dz = dSpostamento Telaio * oehavior factor = 1.30*3.0=3,9cm

Giunto tra Ampliamento e Blocco Esistente

Al fine di evitare fenomeni di martellamento tra i due edifici il giunto strutturale in corrispondenza
della copertura ampliamento/primo piano Blocco Esistente dovra avere dimensione minima pari a
0,92*1,5 cm + 3,90 cm = 5,28 cm; per necessita architettoniche si adotta una dimensione del giunto

€ pari a un minimo di 10,0 cm.
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15. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

L’intervento in oggetto avra una parte di strutture ed una parte di elementi in architettonici di nuova
costruzione che andranno ad insistere su di una parte esistente di fabbricato.

Per tale motivo si rende necessaria la valutazione della sicurezza del fabbricato esistente del Blocco
Esistente e delle parti strutturali oggetto di intervento.

In particolare:

- Verifica locale del ripristino della rigidezza dopo l'inserimento delle putrelle IPE200 di cerchiatura.
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Rev

Data

19-01-2023

CERCHIATE CON IPE200

fatt. di conf.

fam
To,m
Em
Gm
Ym

Es

A)

MNmontant

Ntela

Ks

|12
0,3
3000
1000
900

2100000

220
104
25

2600
2343466,667
4391

226
54|

4601
OK

15.1. VERIFICA LOCALE RISPRISTINO RIGIDEZZA DELLE DUE APERTURE EFFETTUATE E

[daN/cm?]

[em?]
[em®]

[daN/cm]

[daN/cm]
1,048
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16. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si allegano le foto dell’area oggetto di intervento strutturale.
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17. CONCLUSIONI

Da quanto riportato nei precedenti paragrafi si pud verificare che gli interventi strutturali sono
correttamente progettati per resistere ai carichi di esercizio definiti secondo le NTC2018. Le
medesime strutture presentano valori di resistenza e deformabilitd compatibili con le caratteristiche
meccaniche dei materiali adottati.

| risultati delle analisi provenienti dai modelli di calcolo sono in linea con valutazioni numeriche

semplificate condotte e pertanto i risultati ottenuti si ritengono accettabili.
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18. TABULATI DI ANALISI

Il contenuto esteso dei tabulati di calcolo € contenuto nell’elaborato “Fascicolo dei calcoli delle

strutture”.
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