CARATTERISTICHE DEI MATERIALI :
CALCESTRUZZI
MAGRONI
L C12/15

Classe di resistenza a compressione minima:

Classe di esposizione: X0
Cemento: CEM II/B-LL 32,5 R

FONDAZIONI ED ELEVAZIONE
Conformi alla norma UNI EN 206-1.

Classe di resistenza a compressione minima: £25/30

Classi di esposizione: XC2

Classe minima di consistenza: 54

Rapporto a/c max: 0,60

Contenuto minimo di cemento: 500 Kg/mc
Cemento: CEM II/B-LL 32,5 R
Dimensione nominale massima degli aggregati: 20 mm

Copriferro minimo: 30 mm
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TEAM DI PROGETTAZIONE ‘
COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE - Arch. Giuseppe Oddi
PROGETTISTA ARCHITETTONICO - Arch. Giuseppe Oddi - Arch. Bruno Oddi
PROGETTISTA STRUTTURALE - Ing. Mario Oddi
— — — PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-MECCANICI E IDRICO-SANITARI - Ing. Massimo Parenti
D E F PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI - Ing. Niccold Centri
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Arch. Bruno Oddi
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