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L'anello antincendio interrato esistente passa nella zona del nuovo fabbricato.
Interromperlo ed innestare il nuovo tratto come da disegno per ripristinare la
funzionalità dell'impianto.
La nuova rete è alimentata dalla rete antincendio esistente a servizio della parte già
costruita.

L'anello antincendio interrato esistente passa nella zona del nuovo fabbricato.
Interromperlo ed innestare il nuovo tratto come da disegno per ripristinare la
funzionalità dell'impianto.
La nuova rete è alimentata dalla rete antincendio esistente a servizio della parte già
costruita.

Co2

Co2

La rete gas metano esistente dal contatore stradale alla centrale a servizio della
scuola risulta interrata in corrispondenza dell'allaccio tra nuovo edificio ed edificio
esistente. Pertanto occorre interrompere la linea, sezionarla, flussarla con gas inerte,
tagliare ed eliminare il tratto interrato in corrispondenza del nuovo edificio e posare
la nuova linea come da disegno con tubazione interrata in polietilene reticolare ad
alta densità DN100.
La nuova rete viene quindi connessa all'esistente, provata e riattivata con la relativa
centrale termica mediante ausilio operativo del 3° responsabile incaricato.

La rete gas metano esistente dal contatore stradale alla centrale a servizio della
scuola risulta interrata in corrispondenza dell'allaccio tra nuovo edificio ed edificio
esistente. Pertanto occorre interrompere la linea, sezionarla, flussarla con gas inerte,
tagliare ed eliminare il tratto interrato in corrispondenza del nuovo edificio e posare
la nuova linea come da disegno con tubazione interrata in polietilene reticolare ad
alta densità DN100.
La nuova rete viene quindi connessa all'esistente, provata e riattivata con la relativa
centrale termica mediante ausilio operativo del 3° responsabile incaricato.

Colonna montante impianto antincendio

Tubazione circuito antincendio protezione interna

LEGENDA ANTINCENDIO
Identificativo colonne antincendio

Valvola di intercettazione lucchettabile

Pressostato su tubazione in pozzetto

Estintore a polvere da 6 kg  55A 233 BC

Ripristino compartimentazione REI 120

Manometro su tubazione in pozzetto

Pozzetto interrato con chiusino in ghisa carrabile

con micro di fine corsa

P

montante xx
VF DNXX

di comparto antincendio

Estintore a polvere da 6 kg  55A 233 BC
di deposito REI

Estintore a CO2 da 5 kg  113B

Tubazione circuito antincendio, posa interrata,

in acciaio zincato SS serie media

in PEAD PN16 SDR11 PE100

Ø1"1/2
UNI45 Idrante a parete UNI 45 in cassetta

e punto fisso

Idrante UNI70 soprassuolo a doppia boccaUNI70

E
E
E

Tubazione circuito antincendio protezione esterna
in acciaio zincato SS serie media, isolato e cavo scaldante

Tubazione circuito antincendio protezione esterna
in acciaio zincato SS serie media,solo isolato

A

Attacco autopompa antincendio doppio

VF

M
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