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PARTICOLARE SUPPORTO
TUBAZIONI IN PAVIMENTO GALLEGGIANTE
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R = 150mm Cassettain plastica Le cni!lenl.m'm.ﬁ dovranno essere posate su tutte le tubazioni. Le canalizzazioni di ripresa dovranno essere coibentate con le medesime specifiche di quelle di mandata unicamente nei tratti posati all'esterno ed in locali
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N.B. Valori tipici: verificare sempre la corrispondenza e le prescrizioni del fornitore delle apparecchiature!

PARTICOLARE POZZETTO D'ISPEZIONE PARTICOLARE DEL POZZETTO
PARTICOLARE REALIZZAZIONE PIEDE COLONNA CON SIFONE NEL TERRENO CON TAPPO D'ISPEZIONE

N = I
— B T Progetto PRELIMINARE Progetto DEFINITIVO Progetto ESECUTIVO
/// L — ai sensi art. 17 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 24 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010
] Wi} _ PROGETTO
guaina fonoisolante da ] — PART I c 0 LARI
e o L] enpineno e for 1 Dimenson porzet: JT POZZETTO JT COMMITTENTE | PROGETTISTA |
0 della costruzione con mastice elastico L Tubazione 8110 (0.71 X 0.50)
] Tubazione 6125 (100X 0.60) PIANO TERRA Comune di Sarmato STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI
GIUNTO DI I \/\ \ / \ \ / \ / \ / DN Viale Resistenza n * 2 \ Corso G. Matteotti n° 66
| ki DILATAZIONE $ FOEETR $ R / 29010 Sarmato . 29015 Castel San Giovanni
1 OBBLICATORIO T ! ! \ / \ K\ Piacenza Piacenza
- | TAPPO D'ISPEZIONE diam.>80 mm N\ \ \ AN i Tel. +39 0523 887827 % Tel. +39 0523 881310
i _ //\ / / / // Fax + 39 0523 887784 : : Fax + 30 0523 881965
manicotto RE1 120 de braccialtto con : y — Piano tera - e / / / E mail comune.sarmato@sintranet.legalmail.it E mail info@studiooddit
diametro del tubo inserto disaccoppiante ) F / 2 g - \ \ \ \ \\ \\ ! DIMENSIONE DEL POZZETTO
. / (URVA4S 7 o a9 /\ \ :
curva 45 ‘ i ‘/ e ///\ //\ // >T/ // // TUBAZIONE 6110 (0.71 X 0.50) TEAM DI PROGETTAZIONE |
" I \E s a4 / SIFONE CONSPEZIONE COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE - Arch. Giuseppe Oddi
I T | CURYA &5 o PROGETTISTA ARCHITETTONICO - Arch. Giuseppe Oddi - Arch. Bruno Oddi
a5 . . o PROGETTISTA STRUTTURALE - Ing. Mario Oddi
| | A PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-MECCANICI E IDRICO-SANITARI - Ing. Massimo Parenti

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI - Ing. Niccold Centri
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Arch. Bruno Oddi

CODICE ELABORATO | D S M 0 8 SCALA|

REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO | APPROVATO
00 Novembre 2022 Riccardo Alberti Massimo Parenti | Massimo Parenti




	Fogli e viste
	DS_M_08_0


