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NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE
IN TUBI PROTETTIVI

( I NUMERI TRA PARENTESI SONO PER I CAVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE )
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INV.1  INV.2

de/Bi Sezione dei cavetti in ‘mm
mm (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16
12/8,5 (4) (4) ()
14/10 (7) (4) (3) 2
16/11,7 (4) 4 2
20/15,5 (9) 7 4 4 2
25/19,8 (12) 9 7 7 4 2
32/26,4
SEZIONE TIPICA POZZETTO D'ISPEZIONE / 12 9 ‘ ‘ 3
SEZIONI MINIME AMMESSE DEI CONDUTTORI
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI TIPO PESANTE: 0.75 . it di lazi tel d
— min. D400 (carrabile) se su sede stradale; ’ mmg: circuilll ¢ segnalazione e telecomando;
— min. C250 se su bordi stradali; 1,5 mmgq: illuminazione di base, derivazioni per prese a spina per apparecchi di illuminazione e per
— min. B125 se su marciapiedi, zone pedonali. apparecchi con potenza unitaria < 2,2kW;
2,5 mmgq: per derivazioni con o senza prese a spina per utilizzatori con
a4y a n potenza unitaria > 2,2kW e < 3,6kW;
‘ R e ! 4 mmq: montanti singoli alimentanti apparecchi utilizzatori con potenza nominale > 3,6kW;
E n P
’ : . ¢ 4 6 mmgq: montanti per il collegamento del contatore ENEL con
> SR v I'interruttore generale delle singole utenze.
4 4 :
g 4 - Pl
! 4 9 ‘ 4 SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI NEUTRI
o ) . 5
’ TUBO PVC FLESSIBILE .
2 750N PESANTE [
77N, e . a) La sezione dei conduttori neutri deve essere uguale a quella dei corrispondenti conduttori di fase
v 44 4 / ! b) In circuiti polifasi con sezione > 16mmgq, la sezione dei conduttori neutri puo’ essere ridotta della
B A L metad di quella dei conduttori di fase, col minimo di 16mmgq, (per conduttore di rame).
2 &
7 4 | min. 20 cm - 4 %
p , B T SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
< Fondo perdente | k 47 Sezione del conduttore di fase Cond. protez. facente parte dello Cond. protez. non facente parte
i p 4, ¢ . .ace It’ e p
4 che alimenta la macchina o stesso cavo o infilato nello dello stesso cavo e non infilato
4 4 w“ N I’apparecchio. stesso tubo. nello stesso tubo del
4 4 % B y conduttore.
< q 4 . 2 s < mmgq mmgq mmgq
N Ag ‘
S a9, 5 “ 2,5 se protetto meccanicamente
2 4 a A 7 <16 Sezione del conduttore di fase 4 se non protetto
7 a 4 a meccanicamente
P <4 4 N <
4 a4 4
4 “a 4 4 < <
’ v } f e >16
s oy < <35 16 16
Meta’ della sezione del Meta’ della sezione del
conduttore di fase; conduttore di fase;
>16 nei cavi multipolari, nei cavi multipolari
la sez. specificata dalle la sez. specificata dalle
rispettive norme. rispettive norme.
MODALITA' DI POSA TUBAZIONI INTERRATE NOTE GENERALI
|
Materiale di PER OGNI ATTRAVERSAMENTO DI CANALI O CAVIDOTTI DELLE PARETI O SOLETTE DELIMITANTI I COMPARTIMENTI
finitura come da progetto b i . L REI DOVRA ESSERE RIPRISTINATA LA COMPARTIMENTAZIONE CON APPOSITE BARRIERE TAGLIAFIAMMA.
7 5 ’ - . e 4 a
4 a Z a4 g
Fianchi scavo a R R g
spalle diritte < @, " . . 4 4
N ‘e s L B . ”
a A 29 4 4 . <
Materidle di GRSt S N S .
reinterro opportunamente I e 4 ‘
costipato con mezzi meccanici 4 9 4 W . 3 Lt 3
: p C L e e ., E DISTRIBUZIONE, FM, TD E CORRENTI DEBOLI
N S i T e 4 ©
Nastro di —a — . - - 5 S
identificazione tubazione “ S E S FREE p A & SlMBOLl LEGENDA
elettrica o S . R 4 4] QE.U.00
Terreno esstente % ¢ / Quadro elettrico di distribuzione BT
Terra vagliata - / 5
4 4
Bauletto di CLS 7 4 A g ) N o o o
per protezione tubazione y .. ‘ Pozzetto di ispezione in CA con chiusino carrabile dim. 40x40 cm
[ ]
Letto di sabbia
di circa 5 cm
————— Corrugato a doppia parete da interro, dimensioni come da elaborato
Tubo in PVC

750N serie pesante

‘ Pulsante di sgancio di emergenza, alimentazione ordinaria / PV plant

AVVERTENZE PARTICOLARI DA RISPETTARE NELLA POSA DELLE TUBAZIONI ELETTRICHE:

— & vietatq, salvo cause di forza maggiore, la posa al di sotto della sede stradale. Qualora necessario, la posa interrata va effettuata in prossimitd del bordo della carreggiata

previa autorizzazione dell’ ente proprietario;
— negli incroci con tubazioni di gas metano va rispettata la distanza minima di 0,5 metri;
— vanno rispettate le prescrizioni di cui alla norma CEl 11-47.

DIMENSIONI MINIME DELLO SCAVO:

e —— Legenda indicazione circuii

O FIBRA OTICA

. -

— 40x100 cm (LxH) negli attraversamenti stradali
Q E ¢ O /‘ W C <& 2 <& /‘ < /‘ 5

|Indicazione quadro di riferimento | Indicazione circuito di riferimento
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PER OGNI ATTRAVERSAMENTO DI CANALI O CAVIDOTTI DELLE PARETI O SOLETTE DELIMITANTI I COMPARTIMENTI REI DOVRÀ ESSERE RIPRISTINATA LA COMPARTIMENTAZIONE CON APPOSITE BARRIERE TAGLIAFIAMMA.
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SEZIONI MINIME AMMESSE DEI CONDUTTORI
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0,75 mmq: circuiti di segnalazione e telecomando; 1,5 mmq: illuminazione di base, derivazioni per prese a spina per apparecchi di illuminazione e per  apparecchi con potenza unitaria < 2,2kW; 2,5 mmq: per derivazioni con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria > 2,2kW e < 3,6kW; 4 mmq: montanti singoli alimentanti apparecchi utilizzatori  con potenza nominale > 3,6kW; 6 mmq: montanti per il collegamento del contatore ENEL con l'interruttore generale delle singole utenze.
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a) La sezione dei conduttori neutri deve essere uguale a quella dei corrispondenti conduttori di fase La sezione dei conduttori neutri deve essere uguale a quella dei corrispondenti conduttori di fase b) In circuiti polifasi con sezione > 16mmq, la sezione dei conduttori neutri puo' essere ridotta della In circuiti polifasi con sezione > 16mmq, la sezione dei conduttori neutri puo' essere ridotta della metà di quella dei conduttori di fase, col minimo di 16mmq, (per conduttore di rame).
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Meta' della sezione del conduttore di fase; nei cavi multipolari, la sez. specificata dalle rispettive norme.
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Meta' della sezione del conduttore di fase; nei cavi multipolari, la sez. specificata dalle rispettive norme.
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Cond. protez. facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso tubo. mmq

AutoCAD SHX Text
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2,5 se protetto meccanicamente 4 se non protetto meccanicamente

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
Sezione dei cavetti in mm

AutoCAD SHX Text
QE.01-WC.2.1.13

AutoCAD SHX Text
QE.U.00

AutoCAD SHX Text
Materiale di

AutoCAD SHX Text
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AVVERTENZE PARTICOLARI DA RISPETTARE NELLA POSA DELLE TUBAZIONI ELETTRICHE: - è vietata, salvo cause di forza maggiore, la posa al di sotto della sede stradale. Qualora necessario, la posa interrata va effettuata in prossimità del bordo della carreggiata    previa autorizzazione dell' ente proprietario; - negli incroci con tubazioni di gas metano va rispettata la distanza minima di 0,5 metri; - vanno rispettate le prescrizioni di cui alla norma CEI 11-47. DIMENSIONI MINIME DELLO SCAVO: - 40x60 cm (LxH) a bordo strada - 40x100 cm (LxH) negli attraversamenti stradali
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AutoCAD SHX Text
TUBO PVC FLESSIBILE
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CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI TIPO PESANTE: - min. D400 (carrabile) se su sede stradale; - min. C250 se su bordi stradali; - min. B125 se su marciapiedi, zone pedonali.
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