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Bacino di laminazione:
· Scavo e risestimazione delle sponde mediante armatura (terra armata) e rinterro con misto riciclato compattato
· Posa di tessuto non tessuno gr400 su sottofondo stabilizzato mediante apporto di misto granulare (riciclato o
frantumato di cava) di pezzatura media (max 40mm) compattato
· Posa di manto di impermeabilizzazione in PE. Il telo dovrà essere esteso e fissato all'interno di un fosso
opportunamente predisposto e riempito con materiale anidro di media-grossa pezzatura
· Volume netto di accumulo >975m.cu
· Stabilizzazione della scarpa mediante applicazione di geogriglia tridimensionale

Pond:
- Excavation and shaping of the banks using reinforcement (reinforced earth) and recycled compacted granular mix
- Laying of 300g non-woven fabric on a stabilized sub-base by adding a compacted medium-sized granular mix (max
40mm)
- Laying of a PE waterproofing layer. The sheet must be extended and fixed inside a suitably prepared ditch and filled
with medium-large sized anhydrous material
- Net accumulation volume >975m.cu
- Slope stabilization with geogrids 3D
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Caditoia prefabbricata in cemento con chiusino grigliato in ghisa.
Integrare l'elemento ella canaletta alla francese prefabbricata.
Da posare su fondo in cls magro di spessore 10cm
Drain pit 50x50cm with cast iron grated manhole cover. To be laid on cement blinding

Canaletta prefabbricata in cemento 'alla francese'
per raccolta acque superficiali
Prefabricated concrete drainage channel 'French
style' for surface water
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Vasca di accumulo acqua antincendio

Serbatoio accumulo acque di
prima pioggia e disoleazione

Conferimento a fognatura
esistente

Pendenza come pavimentazione (circa 0.7%)
Pendenza come pavimentazione (circa 0.7%)

I.L. -1.35 da ppf

I.L. -0.80 da ppf

I.L. -0.90 da ppfI.L. -0.90 da ppf
I.L. -0.95 da ppf

Pozzetto di compensazione
1200x1200

I.L. -1.35 da ppf
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I.L. -0.80 da ppf

I.L. -0.90 da ppf

I.L. -1.15 da ppf

I.L. -1.25 da ppf

I.L. -1.30 da ppfI.L. -1.35 da ppf

I.L. -1.35 da ppf
I.L. -1.30 da ppf

I.L. -0.80 da ppf

De 400

De 400
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De 250

De 250

I.L. -0.80 da ppf

De 250
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I.L. -1.20 da ppf

De 500

I.L. -1.35 da ppf

I.L. -1.44 da ppf

I.L. -1.68 da ppf

I.L. -1.57 da ppf

I.L. -0.80 da ppfDe 200

De 200

De 200

De 200 I.L. -0.80 da ppfPendenza come pavimentazione (circa 0.7%)

Pendenza come pavimentazione (circa 0.7%)

Pendenza come pavimentazione (circa 0.7%)

I.L. -0.80 da ppf

I.L. -1.20 da ppf

I.L. -1.20 da ppf

I.L. -0.80 da ppf

I.L. -0.80 da ppf

I.L. -1.20 da ppf

I.L. -1.20 da ppf

I.L. -1.20 da ppf
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5%
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5%

I.L. -1.30 da ppf

Acque disoleate rilanciate in
prevasca

I.L. -0.80 da ppf

I.L. -0.80 da ppf

LEGENDA GRAFICA

POMPA DI RILANCIO IN POZZETTO A TENUTA CON CHIUSINO IN GHISA
BOOST PUMP IN RC PRECAST SEALED PIT WITH CAST IRON MANHOLE COVER

REFLUI CIVILI: Pozzetto 90x90cm a tenuta con chiusino in ghisa
CIVIL WASTEWATER: 90x90cm sealed precast pit with cast iron manhole cover

REFLUI CIVILI: Tubazione di scarico in PVC (sn8)
CIVIL WASTEWATER: PVC (sn8) pipe
Acque Meteoriche oleose: Tubazione di scarico in PVC sn8
Oily Rainwater: PVC Drain Pipe (sn8)
Acque Meteoriche oleose: Pozzetto 90x90 a tenuta con chiusino in ghisa
Oily Rainwater: 90x90cm sealed precast pit with cast iron manhole cover

Acque Meteoriche oleose: Caditoia 50x50 con chiusino grigliato in ghisa
Oily Rainwater: Drain pit 50x50cm with cast iron grated manhole cover

Acque Meteoriche da coperture: Tubazione di scarico in PVC sn8
Clean Rainwater: PVC Drain Pipe (sn8)

Acque Meteoriche da coperture: Pozzetto 90x90 a tenuta con chiusino in ghisa
Clean Rainwater: 90x90cm sealed precast pit with cast iron manhole cover

Acque Meteoriche da coperture: Caditoia 50x50 con chiusino grigliato in ghisa
Clean Rainwater: Drain pit 50x50cm with cast iron grated manhole cover

Colaticci: Tubazione di scarico in PVC sn8
Leach: PVC Drain Pipe (sn8)

Colaticci: Pozzetto 90x90 a tenuta con chiusino in ghisa
Leach: 90x90cm sealed precast pit with cast iron manhole cover

Colaticci: Caditoia 50x50 con chiusino grigliato in ghisa
Leach: Drain pit 50x50cm with cast iron grated manhole cover

Confine di Proprietà
Property boundary
Fascia di rispetto
Buffer Zone

Fascia di Rispetto Ferrovia
Railway buffer zone
Fascia di Rispetto Fluviale
Hydraulic buffer zone

BACINO DI LAMINAZIONE
Sezione di dettaglio

CADITOIA SU CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI
Sezione di dettaglio tipica

Nr. drawing

Subject

Phase

Description

APIS PV1 società agricola srl
Via Gianni Brida 4
391000 Bolzano (BZ)
P.IVA IT03171440211

VORN Bionergy Italia srl
Via Alessandro Volta 13/a
391000 Bolzano (BZ)
P.IVA IT03025520218

KELSE Engineering srl
Corso Galileo Ferraris 70
10129 Torino (TO)

SARMATO (PC)

Plant for the production of biomethane from agricultural by-products and zootechnical waste
Impianto per la produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici

PRELIMINARY DESIGN

Nr. Date Review Description Reviewed by

Client Designer

Planner

Designer Controlled Scale Date Revision
KELSE AS

SAR-CIV-T-009 Rete  drenaggio acque meteoriche e reflui civili - Planimetria e dettagli
| Rainwater and Sewer network - plan and details

A0
varie

Canale prefabbricato per raccolta superficiale tipo 'alla Francese'
Pre-cast drainage channel 'French type'

30/05/2025 02

AS01 PRELIMINARY DESIGN - ISSUE FOR BIDDING30/04/2025

AS02 PRELIMINARY DESIGN - SECOND ISSUE12/05/2025

Strada Bianca
Gravel Road

Pavimentazione industriale in cemento
Concrete Paving

Area drenante in ghiaia
Permeable gravel area

AS03 PRELIMINARY DESIGN - THIRD ISSUE30/05/2025


	Fogli e viste
	SAR-CIV-T-009 - Rete drenaggio


